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CURVA P/ ELETRODUTO 135º

CURVA P/ ELETRODUTO 135º

40mm

ELETRODUTO 40mm

6 VOLTAS

6 VOLTAS

25mm

ALÇA PRÉ-FORMADA

BRASIL TELECON

ELETRODUTO 25mm

CX. Nº02 

#10mm2
ATERRAMENTO

CAIXA "CN"
MEDIÇÃO COPEL

POSTE DE CONCRETO
CONECTORES

REDE COPEL

ISOLADOR ROLDANA

Detalhe do Poste de Entrada
Entrada de Serviço
Sem Escala

DE ATERRAMENTO 
PERTENCENTE  À MALHA
CABO DE COBRE NU #25mm2

DA HASTE #25mm2

CONECTOR
PASSANTE NA LATERAL

Ø16 x 2,10m

DA HASTE #25mm2
TAP NA LATERAL
CONECTOR

Detalhe: Terminal de
Aterramento Principal
Sem Escala

Obs:
1 - Eletroduto não cotado é de 15mm

63A

2X#16(16) mm2 ø1

VEM DA COPEL

QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO - QD 01 -

4

63A

M

CAIXA CN

DIAGRAMA

Ø 16mm2

11
0 

W

3

20A

11
0 

W

2

TO
M

A
D

A
S

# 
2,

5m
m

²

20A

11
0 

W

1

LA
M

PA
D

A
S

# 
2,

5m
m

²

10A 20A

TO
M

A
D

A
S

# 
2,

5m
m

²

R
ES

ER
V

A

LEGENDA

Tomada Média - h = 1,30m

Ponto de Luz

QDLF - H=1,30m

QUANTIDADE

06

01

05

Interruptor 05

Tomada 220V - h = 2,20 01

Tomada Baixa - h = 030m

Entrada de Energia

Eletroduto embutido no Teto ou na Parade

10

-X--X-

-X-

-X-

Condutores Fase, Neutro e Terra, com indicação do circuito

Condutores Fase e  Neutro, com indicação do circuito

Condutores Fase e Retorno, com indicação do circuito e retorno,
podendo ser simples ou paralelo
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D
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LASSE II
- 275 V
- 25 KA

PROJETO ELÉTRICO
ESCALA 1:25

ÚNICA

PROJETO ELÉTRICO

DESENHISTA :

ARQUIVO :

REFERÊNCIA :

RT do PROJETO

ESCALA:

FORMATO:

Obs: Todas as cotas indicadas no projetos estão em m (metro)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

FOLHA :

RT da EXECUÇÃO PROPRIETÁRIO

IMPLANTAÇÃO: Indicada em projeto

Taxa de Ocupação: 15%

Coeficiente de Aproveitamento: 0,15

Taxa de Permeabilidade: 72%

Rua José Altizani - Lot. Domingos Zambon
Quadra: E - Lote: 15  - Bandeirantes/PR

OBRA:

PROP.:

ENDEREÇO:

OUTUBRO  /  2023

ÁREAS:

Reforma de uma residência em alvenaria - 01

Prefeitura Municipal de Bandeirantes

-Terreno =  270,00m²
-Área construída = 42,00m²

Residência 01 - Remanescente

DWG

INDICADA

PROJETO ARQUITETÔNICO -
SERVIÇOS REMANESCENTES
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