
RELAÇÃO DO AÇO

B1 B2 B3
B4 B5 B6

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 30 195 5850
2 5.0 12 219 2628
3 5.0 30 67 2010

CA50 4 10.0 26 101 2626

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 26.3 17.8
CA60 5.0 104.9 17.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50 17.8
CA60 17.8

Volume de concreto (C-25) = 1.14 m³
Área de forma = 8.58 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

VB1 VB2 VB3
VB4 VB5

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 140 75 10500
2 5.0 12 168 2016

CA50 3 8.0 8 577 4616
4 8.0 12 287 3444

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 80.6 35
CA60 5.0 125.3 21.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50 35
CA60 21.2

Volume de concreto (C-25) = 0.86 m³
Área de forma = 15.12 m²
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