A COMPOSICO
a COEs
CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.

comp 001 IMPRIMACAO M2 0,00 16,61
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE

SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 0,00 9,70
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE

SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 0,00 4,88
ASFALTO MODIFICADO TIPO | - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO,

SINAPI-I 510 COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40) KG 1,2 0,00 12,83
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT

SINAPI 83362 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,001 0,00 274,49

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 0,00 26,90
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.

SINAPI 89035 AF_06/2014 CHP 0,0017 0,00 129,72
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.

SINAPI 89036 AF_06/2014 CHI 0,0041 0,00 50,14
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT

SINAPI 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0049 0,00 74,47
RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRAO PMB, INCLINAGAO MAXIMA DE 8,33%, ESCLUSIVE
DEMOLIGAO DE CALGADA EXISTENTE E CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO

comp 002 BASCULANTE (AREA DA RAMPA=4,4m?)=[(0,50+1,20+0,50)x2] UNID. 0,00 656,15

SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,66 0,00 106,41

SINAPI 100997 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM T 1,584 0,00 6,45

SINAPI 94990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M3 0,66 0,00 780,84

SINAPI-I 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 6 0,00 10,06
PLACA DE IDENTIFICAGAO DE RUAS EM CHAPA DE AGO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA

comp 003 FIXADA EM POSTE DE AGO GALVANIZADO3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 111,62 432,06
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32*

SINAPI-I 21015 KG/M (NBR 5580) M 3 0,00 92,95
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

SINAPI 94974 BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,015 0,00 457,40
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 34,73
COTACAO 001 5213417 Placa em ago n2 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Il - confecgdo M2 0,25 446,50 446,50

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
comp 004 MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 2,0X2,0X2,0 M PARA REDE DE DRENAGEM. UND. 0,00 1.668,06
SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0068 0,00 7,52
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,296 0,00 6,81
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,352 0,00 2,38
SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0312 0,00 15,55
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0272 0,00 158,47
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0552 0,00 71,96
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 6193 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,104 0,00 20,61
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LXA X C) UN 336,438 0,00 0,68
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0392 0,00 500,75
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,6278 0,00 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,7076 0,00 26,90
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,317 0,00 560,53
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,2326 0,00 445,92
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO
SINAPI 97736 APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 M3 0,21 0,00 1.586,16
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5M E MENOR QUE 2,5 M
SINAPI 101617 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 2,42 0,00 3,91
Data Responsavel Técnico:

CREA/CAU:
GU”_H ERME ésusliC:gg'jg forma digital por
AOYAMA:0472023 AOYAMA:04720234976

4976

Dados: 2024.03.27 08:05:42

-03'00'

Planilha Referéncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario




		2024-03-27T08:05:42-0300
	GUILHERME AOYAMA:04720234976




