NOTAS

1- Manter afastamento minimo entre a média tensao e dividas do terreno e areas
construidas, conforme orientacido da NTC 903100;
2 - Seccionar e aterrar cercas ou grades metalicas sob ramal de média tenséo;

3- Os ramais secundarios do transformador devem ser isolados com fita elétrica de

4- A identificacdo dos condutores fases sera efetuada com fita colorida nas cores amarela
(fase A), branca (fase B) e vermelha (fase C), desde a entrada de energia até as medigoes;
5- Todas as partes metalicas da instalagao elétrica, normalmente sem tensao e sujeitas a

~ _| | | | T VEM DO MEDlDOR LIMITE TERRENO . ~ . ~ . by .
QDG - IMPLANTAGAO ‘ [T = | : energizacao acidental, serdo permanentemente ligadas a terra (eletroduto de aco, caixas
CARGA INSTALADA: 175.196 W 2X3H#T0(2X#70)T70 : - _
ATERRAMENTO #70mm2 A s e NEUTRO #70mm2 : metalicas em geral, etc.);
6- Os materiais que serao aplicados na entrada de servico devem atender as caracteristicas
1504 constantes na NTC 903100;
% EDIFICAGAD iF e 7- Nas derivacdes de redes de distribuicao 13,8 kV e 34,5 kV, os transformadores de
Le—~A 1 -#( | PEDESTRES|.
[ es00 [or P22 o — 32T 06] sess | = : %’Eﬁ%ﬁ;io propriedade particular a s erem instalados em unidades consumidoras, serao ligados nos
Q :
[ 30072 |02 PR — 3207 7680 | < B ONTEMENTO TAPs 13,2 kV e 33 kV, respectivamente;
[“s1852 | 03 |22 — S0AFog | ase72 | ;:E UC: 108265285 8- Os eletrodutos embutidos em locais sujeitos a trafego de veiculos devem ser envelopados
[ 24735 o4 P22 — AT 09 [ 4600 | em concreto;
o Ton | 222 2 5T 700 9- Conforme NBR 5410, item 6.2.8.10, € proibida a aplicacao de solda estanho na
N | \ . , - : "
AV, DOS EXPEDICIONARIOS aoesso x| terminagao de condutores para conecta-los a bornes ou terminais de dispositivos ou
58.399W 58.399W | N equipamentos elétricos;
Rede de distribuigéo - COPEL 5 10- Para os transformadores de 34,5 kV, com poténcia até 1000 kVA e qualquer esquema de
Dl 2 L. o A - :
il ool 10 POSTE S| 3¢ ligacdo, o fluxo magnético de sequéncia zero nao pode circular pelo tanque do
NUM. GEO.: 363654705 - es
838 transformador;
— g 11- Em qualquer época o ano, a resisténcia de aterramento nao deve ser superior a 10 Q em
QUAD RO DE DISTRIBU IQAO GERAL - QDG Z atendimentos em tenséo de 13,8 kV e 5 Q em atendimentos em tensao de 34,5 kV;
CIRCUITO TOTAL (W) FASE (ABC) DESCRICAO 12- Deve ser garantida a itnegridade do sistema de aterramento como um todo, desde as
LEGENDA suas conexoes, interligacoes, barramentos de equipotencializagao, malha de aterramento,
1 6.509 ABC QDLF BLOCO A
B Quadro de distribuicao geral (QDG) entre outros;
2 39.072 ABC QDLF BLOCO B . . . "
2 21 852 BC DLFBLOCO C [] Caixa de passagem em alvenaria cf tampa - 800 x 800 x 800 mm 13- O projeto apresentado esta eem conformidade com as Normas Técnicas da Copel e com
4 24735 ABC QDLF BLOCO D ———— Eletroduto corrugado flexivel em PEAD @100 mm - enterrado as Normas BraSIIelraS RegIStradaS, emltldas pela ABNT
5 8.688 ABC QDLF BLOCO E1
—
6 8.688 ABC QDLF BLOCO E2
7 7 680 ABC QDLF BLOCOF PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PARANA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
8 35.972 ABC QDLF VESTIARIOS
9 4.600 ABC QDLF BLOCO G
10 7.400 ABC QDLF ILUMINACAO ENTRADA DE SERVICO - SANTA TEREZINHA
EXTERNA
PROPRIETARIO: MUNICIPIO: ARQUIVO : ESCALA :
EISWF'{:ADA DE SERVIGCO - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA -(I;IOP;\:]TRUC,KO PROJETISTA : FO;\T[QTO :
GEOMETRICO
POTE N C IA D E MAN DA EEEEFQE_AES\%O{%%B;AZS/EI:MENTO E;Evf;ITEJ::IMU:NICIPAL DE BANDEIRANTES FOHA
Poitnesr;;'lgsgta' 17520 kKW Carga demandada 111,30 kKW 02/02

APROVAGAO

TABELA DE EQUIVALENCIA DO DIAMETRO NOMINAL DE ELETRODUTO RIGIDO
(NTC 917000)

mm 20 25 32 40 50 60 75 85 100

Pol. 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4
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