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QUADRO DISTRIBUICAO CIRCUITOS
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ESCALA - 1:100

LEGENDA:

ECondutor fase

Condutor neutro Miliampere

Condutor terra

Watts

E Elétroduto

Ampere
. Diametro

E Elétroduto enterrado

Disjuntor de protecao

DETALHES ATERRAMENTO

DETALHE 3 B
ATERRAMENTO DO POSTE DE ILUMINACAO DA QUADRA

CONEXAO DO CABO DE COBRE COM A ESTRUTURA DO

SEM ESCALA

ESTRUTURA METALICA DO POSTE DE ILUMINAGAO DO
CAMPO

PORCA
SEXTAVADA EM
AGCO INOX #1/4"
REF.: TEL-5314

®,

ARRUELA DE
PRESSAD EM AGO

INOX @1/4"
REF.:TEL-5311

o

—

CABO DE COBRE NU
50mm?

CONECTAR NA HASTE DE
ATERRAMENTO

VER "DETALHE 4"

DETALHE 4
ATERRAMENTO DO POSTE DE

CONEXADO DO CABO DE COBRE COM A HASTE DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

CABO DE COBRE NU 50mm?
PROVENIENTE DO
ATERRAMENTO DO

PO STE DE ILUMINACAO

SOLDA EXOTERMICA:
(MOLDE HCL 5/8.50-5
REF.: TEL-95611)
(CARTUCHO N°115 REF.:
TEL-99115) (ALICATE
Z-201 REF.: TEL-98201)

=

TERMINAL DE COMPRESSAO ESTANHADO COM DOIS
FUROS PARA CABO DE COBRE 50mm?

REF..TEL-5177

FIXAR A 10cm DA BASE DO POSTE DE ILUMINAGAO NO
INTERIOR DAS TRELICAS DO POSTE

ARRUELA LISA
DE ACO INOX
1/4"
REF.:TEL-5305

o

>

PARAFUSO INOX CABEGA
SEXTAVADA @ 1/4" - 1.1/4" INOX
REF.:TEL-5329

ILUMINACAO DA QUADRA

HASTE DE
ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA
CAMADA @5/8 X
2,40m (254
MICRONS) REF.:
TEL-5814

ESF'ECIFIE:~AI;:EIES DO ATERRAMENTO DOS POSTES DE
ILUMINAGAO DA QUADRA

- OS QUATRO POSTES DE ILUMINAGAO DA QUADRA DEVERAO SER ATERRADOS.

- 0S POSTES DE ILUMINAGAD DEVEM SER ATERRADOS POR CABO DE COBRE NU #50MMZ2,
FIXADO NO POSTE DE ILUMINAGAO E EM HASTE DE ATERRAMENTO NO SOLO.

- A CONEXAD DO CABO DE COBRE NU #50MM2 NO POSTE DEVE-SE DAR ATRAVES DE
TERMINAL DE COMPRESSAO ESTANHADO, FIXADO NO POSTE ATRAVES DE PARAFUSOS E PORCAS
CONFORME “DETALHE 3” DO PROJETO ELETRICO. ESTA CONEXAO DEVE SER EFETUADA A
APROXIMADAMENTE 10 CM DO SOLO, NAO SENDO PERMITIDO O CONTATO DO TERMINAL DE
COMPRESSAD COM O sOLO.
- A CONEXAO DO CABO DE COBRE COM A HASTE DE ATERRAMENTO NO SOLO DEVE SER
EFETUADA ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, CONFORME “DETALHE 4” DO PROJETO. A HASTE
DE ATERRAMENTO DEVERA FICAR ABRIGADA NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM
ELETRICAS.
- A HASTE DE ATERRAMENTO DEVERA SER DO TIPO HASTE COPPERWELD @5/8” X 2,40M
ALTA CAMADA 254 MICRONS.

- 0O CABO DE COBRE NU #50MMZ2 DEVE

DEVENDO SER ABRIGADO EM ELETRODUTO.
- O CABO DE COBRE NU #50MM2 DEVE SER CONTINUO DESTE O TERMINAL DE
COMPRESSAO ATE A HASTE DE TERRA.

- 0OS MATERIAIS UTILIZADOS E CONE

ESTAR EM CONTATO DIRETO COM O sOLO, NAO

XOES DEVEM SUPORTAR, SEM DANOS, OS EFEITOS

TERMICOS E ELETRODINAMICOS DE DESCARGAS ATMUEFéRICAS, BEM COMO 0OS ESFORGOS
ACIDENTAIS PREVISIVEIS.
- No MOMENTO DA EXECUQ;&D DO ATERRAMENTO, DEVE-SE CONSIDERAR QUE A
INTERLIGAGADO DE METAIS DIFERENTES, SEM PRECAUGCOES ADEQUADAS, PODE CAUSAR
PROBLEMAS GRAVES DE CORROSAO ELETROLITICA. NESTE CASO DEVE-SE UTILIZAR CONECTOR
ESPECIFICO PARA JUNQ,&U DE DIFERENTES TIPOS DE METAIS.

3 Detalhe Aterramento

ESCALA - S/Esc.

_amll Quadro de Distribuicao

POSTE

DETALHES SUGESTAO ENTRADA DE ENERGIA

DETALHE 6

ENTRADA DE ENERGIA PADRADO COPEL
SEM ESCALA

700

Poste Duplo T 7,20 metros 75 DaN
Padrao Copel.

<<

Caixa CN para medidor de energia
Padrao Copel
De acordo com NTC 910100

Disjuntor bifasico 50A

Min. 140
Max. 170

Vai para QD ll 3

Caixa de passagem
40cm x 40cm x 40cm

<<

SEM ESCALA

NOTAS DA SUGESTAO DE ENTRADA DE ENERGIA - PADRAO COPEL

- SUGESTAD DE ENTRADA DE ENERGIA. DUTRAS CONFIGURAGOES DE ALIMENTAGAO PODEM SER
ADOTADAS DEPENDENDO DAS CARACTERISTICAS DO LOCAL DE IMPLANTAGAO DO RESPECTIVO PARRUE.
ASSIM, A ESPECIFICAGAO EXATA DO MODO DE ALIMENTAGAO DO @D DO PARQUE DEVE SER EFETUADA
PELA EXECUTORA DO SERVIGO.

- ENTRADA DE ENERGIA PADRAO COPEL

- CATEGORIA 28 - ENTRADA BIFASIiCA 50A - DE ACORDO coM NTC 901 100

- CAIXA "CN" PADRAD COPEL - DE ACORDO coM NTC 910100

- INSTALAGAO EM POSTE - DE ACORDO CcOM NTC 901100 - ITEM 11.1.6

- POSTE DA ENTRADA DE SERVIGO INSTALADO DE FORMA QUE A TAMPA DA CAIXA DE MEDIGAO FIQUE A
UMA DISTANCIA DE 1 M DO MURO/GRADE FRONTAL, A FIM DE PERMITIR ESPAGO PARA TRABALHO DAS
EQUIPES DE INSPEGAO DA COPEL.

- CAIXA DE MEDIGAO COM VISOR VOLTADO PARA A VIA PUBLICA E GARANTIA DE LEITURA DO MEDIDOR
SEM NECESSIDADE DE ADENTRAR NA PROPRIEDADE.

- RAMAL DE LIGAGAO AEREOD.

- CONFORME NBR5410 ITEM 6.2.8.10 £ PROIBIDA A APLICAGAO DE SOLDA A ESTANHO NA
TERMINAGAO DE CONDUTORES PARA CONECTA-LOS A BORNES OU TERMINAIS DE DISPOSITIVOS OU
EQUIPAMENTOS ELETRICOS.

- PARA AS CONEXOES DOS CABOS FLEXIVEIS COM MEDIDORES DEVERAO SER UTILIZADOS TERMINAIS DE
COMPRESSAO MACIGOS CONFORME NTC 917915/32.

- IDENTIFICAR AS FASES A, B E C NAS CORES AMARELA, BRANCA E VERMELHA, RESPECTIVAMENTE,
DESDE A ENTRADA DE ENERGIA ATE A MEDIGAD.

- TODAS AS PARTES METALICAS, NORMALMENTE NAO ENERGIZADAS, DEVERAO SER ATERRADAS.

- OS CONDUTORES DOS RAMAIS ALIMENTADORES DEVEM SER CONSTITUIDOS SEM EMENDA.

- TODAS AS PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO DEVEM SER REBITADAS OU PARAFUSADAS.

- Os POSTES PARA ENTRADA DE SERVIGO, AS CAIXAS PARA EQUIPAMENTOS DE MEDIGAO E PROTEGAOQ E
OS DISJUNTORES DE CORRENTE NOMINAL ATE 100A DEVERAO SER HOMOLOGADOS E PROVENIENTES DE
FABRICANTES CADASTRADOS NA COPEL.

- A FIXAGADO DAS CAIXAS DE MEDIGAO EM POSTE DEVERA SER POR MEIO DE BRAGADEIRAS DE AGO
GALVANIZADO, DE ALUMINIO OU MATERIAL POLIMERICO.

- Os ELETRODUTOS PODERAO SER EMBUTIDOS NO POSTE DA ENTRADA DE SERVIGO OU FIXADOS NESTE
FPOR MEIO DE ARAME DE AGO GALVANIZADO DE BITOLA 14 AWG (MINIMO 6 VOLTAS), FITAS DE AGO
INOXIDAVEL OU BRAGADEIRAS GALVANIZADAS.

- NAS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS ELETRODUTOS FIXADOS EXTERNAMENTE AO POSTE DA ENTRADA
DE SERVIGO DEVERA SER INSTALADO CABEGOTE OU CURVA 135°,

- OS ELETRODUTOS DEVERAO SER INSTALADOS POR MEIO DE FLANGES, APROPRIADAS PARA FIXAGAO EM
CAIXAS DE MEDIGAD E VEDADAS COM COLA A BASE DE SILICONE. NAO SERA PERMITIDO O USO DE
MASSA PARA VIDRO.

- ITENS NAO ESPECIFICADOS NESTE PROJETO DEVERAD ESTAR DE ACORDO cOM A NTG 901100

- O POSTE, A CAIXA E O DISJUNTOR DEVERAO SER HOMOLOGADOS NA COPEL.

- O POSTE DA ENTRADA DE SERVIGO DEVERA SER INSTALADO DE FORMA QUE POSSA SER GARANTIDO
ESPAGAMENTO MINIMO DE 1 METRO PARA TRABALHO EM FRENTE A MEDIGAO.

- O ENGASTAMENTO DO POSTE DEVERA SER DE 60 cM + 10 % DO COMPRIMENTO DO POSTE.

- O VISOR DO MEDIDOR DEVERA FICAR VOLTADO PARA A VIA PUBLICA.

- O PINGADOURO PODERA SER REALIZADO A 90° (PERPENDICULAR) DA ARMAGAO SECUNDARIA QUANDO
A SITUAGAD EXIGIR.

- PARA A ESPECIFICAGAO DA BRAGADEIRA A SER USADA, DEVERAO SER CONSULTADAS AS NTC
917020 E 917030.

- VER O "DIAGRAMA UNIFILAR GERAL' PARA ESPECIFICAGAO DOS CONDUTORES E ELETRODUTOS.

@Detalhe Entrada de Energia
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lluminaga Cirl::luito
A e Método de = o(W) Pot-A | Pot-B : Secgdo Queda de | Quedade -
Circuito Descrigao Local Esquema iDsalaen Tensdo(V) Tomadas Pot. Total (VA) | Pot. Total(W) | Fases (W) (W) ne rsupa FCT | FCA | In'(A) (mm2) Ic(A) Tensio | Tensdo (%) Disj(A)
400 VA 100 VA 600 VA 1260 VA dos
1 ”“m'”agj‘o Anexo F+F+T D 220V 3200 2944 A 2944 1 |079| 1 |1841 4 32A 10A 4,462% DMT 25
a Quadra 8 3200 2944
2 ”“m'”a‘?"f Anexo FF+T D 220V 3200 2944 A 2944 1 [079| 1 |1841 4 32A 7A 3,016% DMT 25
a Quadra 8 3200 2944
3 Reserva
4 Reserva
TOTAL 220V 3200 2944 2044 | 0 079 1 |1841| 6 47A DMT *:’g* DR
DETALHE 1
DETALHE DO D E MURETA DETALME 2
SEM ESCALA =0 VISTA LATERAL DAMURETA DO @D
SEM ESCALA
PINGADEIRA
0]
Condutores de Fase | Item Descrigao Unid | Quant.
e Condutores de Neutro = —| I— 1 Poste de concreto armado e segdo circular, extensdo de 10m Und 1.00
e resistencia de 150 a 200 daN, tipo C-14 na. ’
0 30 10 Condutores de Terra — - 2
10 PAREDE 2 Cabo Flexivel 1kv Vermelho 4,0mm m 207,80
A indicacso d o " I — 3 Cabo Flexivel 1kv Verde 4,0mm? m 103,90
i . INdiCagao de cores aCcima € somente para uma ~
@ melhor visualizag8o grafica do desenho. No QUADRO DE DISTRIBUICAO - 4 Eletroduto Flexivel Corrugado 25mm m 103,90
tod 3o adotar cédigo d - -
gzgnrﬁgn%agoe::;uﬁa;éﬁ;r codigo de cores \ —— 5 Caixa de passagem em alvenaria Und. 6
20 . 6 Disjuntor Termomagnetico Bipolar 25A und. 2
Oss : DIMENSGES SUBERIDAS. CoMa o 7 Disjuntor Termomagnetico Bipolar 50A Und. 2
FODEM VARIAR DE ACORDO COM O B N — 8 Disjuntor Diferencia Residual Bipolar 30mA/63A Und. 1
offe CONFERIR A8 DIMENSGES DD QUADRG. A
3 “Fie i | 9 d. |3
I: ;5A ZSA @ ngCEEEARID ADOTAR UM Qu/'ADRD MAIOR. (m] ] 10 Poste de aco conforme prOjEtO Und. 4
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7 4 ESPECIFICACOES DETALHE 1 E 2
- QUADRO DE DISTRIBUICAO - CONFORME ESPECIFICACOES NA LEGENDA
<
40 ‘ 4 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - 50A - REF.: WEG MDW-B50-2
2 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - 25A - REF.: WEG MDW-B25-2
4 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) - 4 POLOS - 63A - 30mA - REF.: WEG RDW30-63-4
2 2 - TRILHO PARA DISPOSITIVOS PADRAO DIN
< - ,
- BARRA DE DISTRIBUICAO TIPO PENTE - BIFASICO - 80A - 12 POLOS (CORTAR POLOS EXCEDENTE) - REF.: WEG BR2-6
- CONECTOR GENERICO PARA BARRAMENTO TIPO PENTE - REF.: WEG AL-BR
Aqu : - BARRAMENTO DE TERRA - EM COBRE - FIXADO SEM ISOLADORES DIRETAMENTE NA CARCAGA DO QUADRO -
4 PARAFUSOS - MINIMO DE 5 TERMINAIS QUE SUPORTEM A BITOLA DOS CABOS UTILIZADOS
4 g ' - BARRAMENTO DE NEUTRO - EM COBRE - FIXADO COM ISOLADORES - COM PARAFUSOS - MINIMO DE 5 TERMINAIS
: ‘ 1 QUE SUPORTEM A BITOLA DOS CABOS UTILIZADOS
A
o - - ELETRODUTO KANALEX @1.1/2"
4 ’ .
) g » . @ - HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD @5/8 x 2,40m ALTA CAMADA 254 MICRONS - REF.: TEL 5814

Detalhe QD

ESCALA - S/Esc.

®

SUGESTADO DE )
ALIMENTACADO ELETRICA

@ - CONECTOR TIPO GAR - CABO-HASTE - PARA HASTE @5/8" E CABO 10mmz2

Diagrama Unifilar
ESCALA - S/Esc.

D (QUADRO DE
DISTRIBUIGAO)

(2600 W)
CAIXA "CN" - MEDIGAO COPEL 16 A
RAMAL DE 63 A AN 1KV
ENTRADA 50 A 50 ASOMA > T (1100 W)y (ILUMINAGAD PARGUE 1)
1KV =N 1KV =N I R+S
REDE_ )11 S M T $ =2
L L 16 A
COPEL Mo Mo N 1V
(1500 W) X
I KL #1.1/2" ° T 2 (ILUMINAGAD PARQUE 2)
PVC @1 7] T e
2.5
T N
Aterramento do Neutro
Cobre 10mm?2 - 1kV
PVC @19mm - 1/2"
10
Ver nota "Distancias Maximas" para outras especificagdes de L J_?
condutores e tubulagbes para diferentes distancias.
ESCALA - S/Esc.
UADRO DE CARGAS BD
CIRCUITO DESCRIGAD ESQUEMA] \ POT. TOTAL.[POT. TOTAL. [FASES|POT. - R | POT. - S| IN' CONDUTOR It |Disa
) (VA) (w) (W) (W) (A) (MM2) (A | (A
1 ILUMINAGAD PARQUE 1 F+F+T 220 V 1134 1100 R+S 550 550 [10.7| 2#25+T2.5EPR kv 90° 31.0|2x164]
2 ILUMINAGAD PARQUE 2 | F+F+T 220V 1546 1500 R+S 750 750 |14.6| 2#25+T25 EPR1kV 90° 31.0]|2x164
TOTAL [QD 2F+N+T|220/ 127 V[ 2680 2600 R+s [ 1300 1300 [15.4] 2#0(10+T10EPR kv 90° [ 73.0|2xs504)

Especificagdo da fiacéo a ser utilizada

- Condutores de alimentagéo do QD:

-4 (F+F+N+T) x Cabo de Cobre Unipolar - Bitola 10mm? - Prysmian Eprotenax - Isolagéo 0,6/1kV 90°
- Codutores de alimentagao do Circuito 1:

- 1 x Cabo de Cobre Multipolar - Bitola 3x2.5mm? (F+F+T) - Prysmian Eprotenax - Isolagéo 0,6/1kV 90°
- Condutores de alimentacéo do Circuito 2:

-1 x Cabo de Cobre Multipolar - Bitola 3x4mm? (F+F+T) - Prysmian Eprotenax - Isolag&o 0,6/1kV 90°
- Condutores de comando do Circuito 3:

- 2 (F+F) x Cabo de Cobre Unipolar - Bitola 1.5mm? - Prysmian Superastic - Isolagéo 750V

ESPECIFICAL;.‘EIES DO QUADRDO DE DISTRIBLIIL;‘AEI

- QUADRO DE DIETR'IBUIOCD/&CI
- Dimensées SUGERIDAS A=400mm L=300mm P=200mm (PARA FACILITAR A MONTAGEM DO UADRO E CONSIDERANDO QUE O
TAMANHO DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM O FABRICANTE, NO MOMENTO DA
EXEDLI[;AD DEVE-SE CONFERIR AS DIMENSOES DO QUADRDO, A FIM DE VERIFICAR SE O QUADRO COMPORTA O MODELD
DOS EQUIPAMENTOS ESCOLHIDOS, CASO NECESSARIO ADOTAR UM QUADRO MAIOR)

-0 QD I,DE\/ERA SER EXECUTADOS DE ACORDO COM A NBR 5410.
- DEVERA POSSUIR, ENTRE OUTROS:

- Grau de protecdo IP 54 ou maior.

- Embutido em mureta de alvenaria com pingadeira.

- Em chapa de ago galvanizado com pintura E TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO.

- Placa de montagem interna.

- EQUIPAMENTOS INTERNOS fixados em trilhos padrédo DIN.

- Conexao dos disjuntores dos circuitos através de barramento tipo pente COM CORRENTE COMPATIVEL A CORRENTE DO DISJUNTOR GERAL.

- CONEXAD DE CONDUTORES F[LEXI’VEIE NOS EQUIPAMENTOS NO INTERIOR DO QUADRO ELETRICO ATRAVES DE
TERMINAL DE COMPRESSAO ESPECIFICO.

- Tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado.

-PLACA DE PROTEGADO PARA lIsolagéo das partes vivas com chapa em policarbonato transparente .

- BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO INDEPENDENTES.

- 0O BARRAMENTO DE NEUTRO DEVE SER INSTALADO SOBRE ISOLADORES E O BARRAMENTO DE TERRA DEVE SER
FIXADO DIRETAMENTE NA CARCAGA DO D.

- A)TERRAR BARRA DE TERRA ATRAVES DE CABO DE COBRE ISOLADO 10MM?2 FIXADO NA HASTE DE TERRA
ATRAVES DE CONECTOR TIPO GAR EM COBRE.

- Plaqueta de identificagéo nos EQUIPAMENTOS INTERNOS, Disjuntores, DR, e barramentos de Neutro e Terra.

- Plaqueta de sinalizagao e adverténcia na tampa externa do quadro indicando perigo e a tensdo de operagéo do quadro.

- DIAGRAMA UNIFILAR E DIAGRAMA DE COMANDO DO QUADRO DISPONIVEL DENTRO DO RESPECTIVO RUADRO.

- O QUADRO DEVE SER ENTREGUE COM A ADVERTENCIA ESPECIFICADA NO ITEM 6.5.4.10 DA NBR 5410

- O DR INDICADO DEVERA SER DE 30MA. ~

- DISUUNTORES DO TIPO MINIDISJUNTORES PADRAO DIN.

- CARACTERISTICAS DE CONSTRUGADO E MONTAGEM CONFORME NBR 54 10.

- 0O ESQUEMA DE ATERRAMENTO ELéTRIDD ADOTADO SERA DO TIPO TN-S, NO QUAL O CONDUTOR DE NEUTRO E O
CONDUTOR DE PROTEGAD (T_ERR'A) SADO DISTINTOS. SENDO 0 NEUTRO ATERRADO SOMENTE JUNTO A MEDIGAD, E
DESTE PONTO EM DIANTE NAO SENDO MAIS CONECTADO AOD CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA).

- NO MOMENTO DA EXECLII;»&EI E FABRICAQ»&D DO QUADRO AS DIMENSOES DO QUADRO DEVEM SER CONFERIDAS E SE

NECESSARIO MODIFICADAS DE MODO QUE OS DISJUNTORES, EQUIPAMENTOS, BARRAMENTOS E CABOS FIQUEM
MELHOR POSICIONADOS E FACILITE A MONTAGEM, CONEXAO E PASSAGEM DE CABOS.

- PARA MAIS DETALHES VER O DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO, NOTAS E OS DETALHES 1 E 2.

Legenda E ESPECIFICACOES

fr-

4@X4DX4D

SUGESTAD DE MODO DE ALIMENTAGAO ELETRICA

RQUADRDO DE MEDIGAD - ENTRADA FPADRAO COPEL

- CATEGQORIA 28 - ENTRADA BIFASICA 50A - DE ACORDO coM NTC 901100
CN" PADRAO COPEL - DE ACORDO cOM NTC 910100

- INSTALAGAD EM POSTE - DE ACORDO coM NTC 901100 - ITEM 11.1.6

- CAIXA

OBs.:

1- OUTRAS CONFIGURAGOES DE ALIMENTAGAD PODEM SER ADOTADAS DEFPENDENDO DAS
CARACTERISTICAS DO LOCAL DE IMPLANTAGAO DO RESPECTIVO PARQUE. ASSIM, A
ESPECIFICAGAO EXATA DO MODO DE ALIMENTAGAD DO QD DO PARQUE DEVE SER
EFETUADA PELA EXECUTORA DO SERVIGO. POREM DEVEM SER RESPEITADAS AS
ESPECIFICAGOES MINIMAS DE TUBULAGAO E FIAGAO INDICADAS NESTE PROJETO._

2 - AS ESPECIFICAGOES DE TUBULAGAD E FIAGAD INDICADAS NESTE PROJETO SAD
VALIDAS PARA UMA DISTANCIA MAXIMA DE 37 METROS ENTRE A CAIXA DE PASSAGEM CX1
E CX2. PARA OUTRAS DISTANCIAS, CONSULTAR A NOTA DE 'DISTANCIAS MAXIMAS' DESTE
PROJETO.

3 - INTERCALAR CAIXAS DE PASSAGEM NO SOLO (40x40x40CM) A CADA 20M DE
COMPRIMENTO DO TRECHO DE ELETRODUTO ENTERRADO.

4 - VER DETALHE 6: "'SUGESTAO ENTRADA DE ENERGIA".

Quadrodedistribulilgéo _ o
- VER NOTA ESPECIFICAGOES DO QUADRO DE DISTRIBUIGAD

CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO NO SOLO (DIMENSOES INDICADAS EM CM

- COM HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD @5/8" x 2,40m ALTA CAMADA 254 MICRONS
UANDO INDICADO)

- COM TAMPA EM CONCRETO

- COM DRENO NO FUNDO DA CAIXA

- PARA EVITAR VANDALISMOS E ROUBO DE CONDUTORES, A TAMPA DA CAIXA DE
PASSAGEM NO SOLO PODE FICAR ENTERRADA ALGUNS CENTIMETROS NO soLo,
DIFICULTADO O ACESSO. CoONTUDO, DEVE-SE DOGCUMENTAR A LOGCALIZAGAD DAS
CAIXAS DE PASSAGEM PARA QUE SEJA POSSIVEL ACESSA-LAS EM MANUTENGCOES
FUTURAS.

Obs.: VER LISTA DE ESPECIFICAGOES DAS CAIXAS DE PASSAGEM NO SOLO, A0 LADO >>>

(Q

2xX400wW

Poste de iluminagéo da quadra:

- Poste metalico com 8 metros de altura conforme projeto estrutural da quadra.

- Duas luminarias DE LED POR POSTE. ~

- VER O PROJETO ARQUITETONICO PARA A ESPECIFICACAD DO
CONJUNTO.

- LUMINARIA DE LED com poténcia nominal maxima de 4 0O0W.

- LUMINARIA DE LED COM ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXAS
D|5T|:|R§E|Es HARMEI[\IIDAE .

- TENSAO DA LUMINARIA 220V. ~

-Atubulagdo QUE SOBE NDO POSTE DE ILUMINAGAD para alimentagéo elétrica das
luminérias deve ser ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO_A FOGOD PESADO Q1 BT
- Fixar a tubulagéo elétrica JUNTO AD POSTE DE ILUMINAGADO.

- Usar condulete TIPO T de aluminio no topo do poste para derivagao para as duas luminarias.

- Aterrar o corpo das luminarias através do condutor de terra do circuito de alimentagdo CONECTADO
através de terminal de compressdo TIPO OLHAL.

- Aterrar o poste metalico através de cabo de cobre nu #50mm? fixado a 10cm da base do poste através de
terminal de compress&o e interligado & haste de terra localizada na caixa de passagem elétrica no solo
através de solda exotErmica.

- Ver o "Detalhe 3" e "Detalhe 4" para detalhes do aterramento do poste mEtAlico.

- Ver demais caracteristicas no projeto arquitetdbnico E PROJETO ESTRUTURAL

Eletroduto Enterrado no Solo

- Os ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS EM PROJETO OU SEM
INDICAGAD ESPECIFICA SERAO ELETRODUTOS FLEXIVEIS, CORRUGADOS
DE PVE @A1'".

- 0S ELETRODUTOS COM INDICAGAD "KL" DEVERAO SER DO TIPO

_—HJL;ZH”
K

"KANALEX . R
- 0S ELETRODUTOS COM INDICAGAD "FG" DEVERAD SER DE AGO
GALVANIZADO A FOGO PESADO

-~ 0S ELETRODUTOS COM INDICAGAD "PVC" DEVERAD SER RiGIDOS DE

DETALHE DE FIAGAD ELETRICA:
Conduto com fios Neutro, Fase, Retorno e Terra
respectivamente com ndmero do circuito, comando do
retorno, bitola do condutor e didametro do eletroduto

9623

5021

5021

9544

ESCALA - 1:1000

@Impla ntacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS URBANOS

MEU CAMPINHO

OBRA: Construcdo de Quadra Poliesportiva
PROP.: Prefeitura Municipal de Bandeirantes

AREAS: -Terreno = 3971,41m?2
-Area da Quadra Poliesportiva = 649,33m?2

ENDEREGO: Rua Manoel Rouco Fraga, S/N - Conj. Res. Jodo

Theodoro da Silva - Area Institucional

MAIO / 2024

ARQUIVO : ESCALA:
i oA Srvn - Peiro Betroren - 181 08022 INDIGADA
DESENHISTA : FORMATO]
GUILHERME AOYAMA DWG

REFERENCIA :

PROJETO
ELETRICO
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FOLHA :
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