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INFORMACOES DO OBJETO

O presente conjunto de especificacdes e descricbes tem por objetivo principal mostrar
as caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servicos
que serdo executados na Construcdo de médulos de equipamentos para esportes,

lazer e recreacao, sendo uma praga juntamente com um parquinho.
1. EXECUCAO DE OBRA

A construgdo ficara a cargo da empresa contratada, empreiteira, apos processo
licitatério, que devera providenciar a Anotacao de Responsabilidade Técnica de execucao
da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especificagdes deste memorial

e do contrato de prestacao de servico que sera celebrado entre a Empreiteira e o Municipio.

2. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

2.1. Normas Gerais

2.1.1. Estas especificacbes de materiais e servicos sdo destinadas a
compreensdo e interpretacdo dos Projetos de Arquitetura, Memorial
Descritivo e Planilha Orcamentéaria, bem como os Projetos Complementares,
e deverao ser obrigatoriamente parte integrante do Contrato da Obra, quando

for o caso.

2.1.2. O Memorial Descritivo e a Planilha Orgamentéria foram elaborados a partir

do projeto arquiteténico e projetos complementares.

2.1.3. Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pecas que compdem 0s
projetos, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a Secretaria

Municipal de Obras, que dara sua anuéncia aprovativa ou nao.
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2.1.4. Para eventual necessidade nas alteragdes de materiais e (ou) servicos
propostos, bem como de projeto, pela Empreiteira, deverdo ser previamente
apreciados pela Secretaria Municipal de Obras, que podera exigir
informacfes complementares, testes ou andlise para embasar Parecer

Técnico final a sugestao alternativa apresentada.

2.1.5. Todas as pecas gréaficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas

pelo profissional Responsavel Técnico da Empresa Contratada.
2.1.6. Sao obrigacdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

> Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do

Ministério do Trabalho e Emprego.

> Visitar previamente o terreno em que sera construida a edificagéo, a fim
de verificar as suas condicdes atuais e avaliar, por meio de sondagens,

o tipo de fundacéo a ser executada para a edificacao.

> Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na
execucdo da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por
guaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia,

impericia ou omissao.

> Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos
servicos a serem executados, em nimero compativel com a natureza e

cronograma da obra.

> Utilizar materiais de boa qualidade, certificadas e dentro dos padrdes

nacionais de qualidade.

> Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e

inconsisténcias no projeto, comunicar o contratante, que, por sua vez,
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comunicara os fatos a Secretaria de Obras do Municipio, para que as

devidas providéncias sejam tomadas.

> Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes,
Licencas, evitando interrupgdes por embargos.

> Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da

execucao que por ventura venham a ocorrer nela.

> Manter limpo o local da obra, com remocéao de lixos e entulhos para fora

do canteiro.

> Providenciar a colocacdo das placas exigidas onde a mensagem a ser
inserida na placa de obras; devera ser consultado a Secretaria de Obras

do Municipio.

> Apresentar, ao final da obra, toda a documentagéo prevista no Contrato
da Obra.

Para a execucao da obra, objeto destas especificacdes, ficara a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos de EPIs e tudo o
mais que se fizer necessario para o bom andamento e execucao de todos 0s servicos

previstos.

2.2. Fiscalizacao

2.2.1. A Fiscalizacdo dos servicos sera feita pela Secretaria de Obras do
Municipio, por meio do seu Responsavel Técnico e preposto, portanto, em
qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado

pelo fiscal.

2.2.2. A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos e como seu preposto,
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um profissional devidamente habilitado e residente, que a representari
integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicacdes
dirigidas pelo municipio de Bandeirantes (contratante) ao preposto da
Empresa executora terdo eficacia plena e total, e serdo consideradas como
feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu
preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja,
gue o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora,
devera estar registrado no CREA/CAU local, como Responsavel Técnico

pela Obra que sera edificada.

2.2.3. Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicho de qualquer

operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo
na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizacdo, sem haver necessidade de
declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro
de 24 (vinte e quatro) horas.

2.2.4. Poderd a Fiscalizacdo paralisar a execucdo dos servicos, bem como

solicitar que sejam refeitos, quando eles n&o forem executados de acordo
com as especificacfes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As
despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da

Empreiteira.

2.2.5. A presenca da Fiscalizacdo na obra, ndo exime e sequer diminui a

responsabilidade da Empreiteira perante a legislacéo vigente.

2.2.6. Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado do

projeto de arquitetura e dos projetos complementares, as especificacoes,
orcamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a
edificacdo, que tenham sido aprovados pela Secretaria de Obras do Municipio,
bem como o Diario de Obra, que sera o meio de comunicacdo entre o

Municipio (Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento
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da obra.

2.3. Materiais e mao de obra

2.3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos e
ensaios, os padrdes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a méo
de obra e execucao de servicos especificados, seréo rigorosamente exigidos.
Em caso de davidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizacao
exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da

empreiteira contratada.

2.3.2. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a
execucao das obras, de propriedade do convenente, assim como das ja
construidas e ainda nédo recebidas definitivamente, serdo de total

responsabilidade da empreiteira.
3. SERVICOS PRELIMINARES
3.1 Placa de obra
Deveréa ser providenciada uma placa de obra de 8,00m?, conforme modelo do edital,

voltada para a rua da frente da edificacao.

3.2. Entrada provisoria de agua

Para atender a demanda de agua da obra, devera ser providenciado pela contratada
entrada provisoria de agua com hidrometro 5m3/h (3/4"), entrando em contato com a

Companhia de Saneamento Municipal.

3.3. Barraco de Obra

Barraco ou barracdo de obra em chapa de madeira compensada com banheiro,
cobertura em fibrocimento, incluso instalacfes hidro sanitarias e elétricas, conforme normas

trabalhistas (NRs). Pode-se também optar pela a utilizacdo de containers metalicos
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destinados a este fim, que estejam em conformidade com as normas trabalhistas vigentes.

3.4. Capina e Limpeza de Terreno

A Contratada faréd a limpeza e regularizacdo do terreno, utilizando maquinas onde se
fizerem necessarias, assim como, a demolicdo e retirada onde necessario de materiais

construtivos pré-existentes, materiais descartados, restos de obras.

O corte e laminacdo do terreno serdo executados com uma moto niveladora, ou
retroescavadeira com pa laminadora, para tanto estes servicos serviréo para rebaixamento
do terreno para a colocagao da base graduada e regularizagdo da superficie. Se o corte do
terreno ultrapassar o limite de 20cm sera necessario recompor o terreno com material de

boa qualidade, compactando-o, até atingir a cota de terreno para a base graduada.

O nivelamento sera feito com o equipamento topografico, nivel laser, que ira determinar,
através de demarcacdes por estacas, as cotas de caimento do terreno obedecendo ao

caimento de 0,5% a 1% do centro para as laterais.

Retirada de arbustos e arvores que atrapalhem a obra. Deve-se manter as arvores que
nao estiverem nas cal¢adas, areas de acesso, na area que sera construido os médulos e a

praca.

3.5. Regularizagéo e Compactacao do Sub-leito

O Contratado fara a limpeza e regularizacdo do terreno, utilizando maquinas onde
necessario. Nos locais onde o sub-leito ndo apresentar condicdes favoraveis a
compactacdo, o material devera ser substituido por outro de modo a obter-se a

compactacao adequada.

4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

4.1. Implantacao
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4.1.1.Execucao de Passeio

A contratada devera executar o calgamento em concreto armado, sera armada com tela
CA60 Q-196 diametro do fio 6,00mm, de concreto simples com espessura minima de 6¢cm

e resisténcia de 20Mpa na area de acesso de pedestres, conforme o projeto de implantacéo.

O subleito devera ser compactado e devera haver um lastro de material granular com
brita 2 e espessura de 5,00cm. O apiloamento devera ser feito com soquete de cerca de

10kg ou mecanizado com compactacao controlada para trafego pesado.

Nos pontos em que o terreno se apresentar muito macio, sera necessario proceder-se
sua remocdo até uma profundidade conveniente, substituindo-se por material mais

resistente.

A Sub-Base sera formada por um lastro de material granular com brita 2 e espessura
de 5,00cm.

4.1.2.Rampas de Acesso para PNE

Os rebaixamentos de calgcadas devem seguir as Normas Brasileiras NBR 9050/2015,
serdo construidos na direcdo do fluxo da travessia de pedestres. A inclinacao deve ser
constante e nao superior a 8,33% (1:12) no sentido longitudinal da rampa central e na rampa
das abas laterais. A largura minima do rebaixamento é de 1,50m. O rebaixamento ndo pode

diminuir a faixa de circulacédo, de no minimo 1,20m, da calcada.

4.1.3.Execucao de calgcamento interno

A contratada devera executar o calcamento em blocos de concreto intertravados, sera
constituida por blocos pré-moldados, de concreto simples altamente vibrado e prensado,
com espessura minima de 6cm e resisténcia de 18 a 20mpa na area de acesso de

pedestres, conforme o projeto de implantacao.

O subleito sera drenado e bem apiloado de modo a constituir superficie firme e de
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resisténcia uniforme, o apiloamento devera ser feito com soquete de cerca de 10kg ou

mecanizado com compactacado controlada para trafego pesado.

Nos pontos em que o terreno se apresentar muito macio, sera necessario proceder-se
sua remocdo até uma profundidade conveniente, substituindo-se por material mais

resistente.

A Sub-Base sera formada por uma camada de areia sarrafeada com 5,00 a 7,00cm de

espessura.

4.1.4.Piso tatil

O piso tétil devera ser confeccionado com dimensdes de 25X25CMe espessura igual a
5 centimetros. Deverdo ser de borracha, de forma que seja garantido que tenha a resisténcia
necessaria para este uso. O piso tatil devera ser confeccionado na cor vermelha, ou outra
cor que contraste com o piso adjacente, tanto o piso de direcionamento quanto o piso de

alerta.

4.1.5.Paisagismo

A definicdo do paisagismo consolidou-se na proposta alvo, caracterizando o espaco,
com arborizacdo de pequeno, médio e alto porte, compondo 0s espacos aéreos de forma
harmoniosa, com vegetacbes ornamentais e tipicas da regido. O objetivo do projeto € nao
poluir o visual com bosque denso e sim propiciar um ambiente arejado e visualmente suave.

O paisagismo proposto parte dos seguintes principios:

1. O entendimento das caracteristicas climaticas da regido, que exigem a configuracao de
microclimas em areas de sombra, a permitir 0 necessario conforto que propicia a
apropriacdo humana do espaco urbano para uso de lazer, prética de esportes e

descanso;

2. O plantio de arvores tipicas e ornamentais da regido com floracdes em diversas épocas
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do ano, a definir variagbes crométicas permanentes que garantem uma
heterogeneidade e uma variagdo constantes, enriquecendo a percepg¢ao do espaco

interno da praca;

3. Outro importante aspecto € a boa adaptabilidade ao clima da regido, e a possibilidade

de recuperacéo da importancia da flora local.

Essa opcéo paisagistica define ainda um contraponto com o possivel paisagismo futuro
das principais vias do setor central da cidade, as mudas devem ter no minimo 2,00m,
plantadas com manilha ou tubo em concreto para rebaixar influéncia da raiz, e colarinho
com protetor metalico. Nesse sentido as espécies devem seguir o memorial botanico,

presente no projeto arquitetdnico e disposto em planilha orcamentaria.

4.1.6.Plantio de Grama

A grama devera ser do tipo Grama Sao Carlos (Axonopus compressus) ou esmeralda,
em placas devidamente adubadas com terra preta, nas areas definidas nos Projetos de

Implantacéao.
A grama devera ser irrigada duas vezes ao dia até a entrega da obra.
4.2. Quadra Poliesportiva

4.2.1.Piso com Base Drenante e Lastro de Brita

Primeiramente devera ser compactado o solo, logo em seguida sera disposta camada
de 8cm de brita nUmero 2, energicamente apiloada e compactada com rolo mecéanico. Sobre
a brita sera disposta uma camada de 5cm de brita numero 1 compactada mecanicamente e
nivelada em toda sua extensdo. Prever caimento para as laterais da quadra com 1% de

inclinacao.
4.2.2.Piso de Concreto
O Piso sera de concreto armado com acabamento polido moldado in loco h=10cm fck
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20MPA i=1%, sobre a aplicagao de uma tela soldada nervurada CA 50mm 10x10cm Q-196
SINAPI 94996. A pintura do piso sera com tinta PVA Acrilica para piso, executar 3 demaos.
As linhas demarcatoérias deverdo ter 5cm de largura aplicadas manual com tinta acrilica,
atendendo as medidas oficiais na cor branca. O piso devera ter leve caimento lateral para

escoamento da agua pluvial entre 1% para as laterais do campo em relacéo ao centro.

4.2.3.1luminacdo da Quadra

Deverao ser instalados 08 refletores, sendo 04 hastes com 2 refletores cada, suportadas
por haste metalica horizontal, com duas maos francesas de travamento, conforme Projeto
Arquitetdnico. As hastes serdo em tubos galvanizados, soldadas ao alambrado com altura
excedente de 1,00m acima do alambrado na sua altura maxima. Serdo executadas de
acordo com as normas técnicas da ABNT, em observancia ao projeto e orientacfes da
fiscalizagdo. Deverédo ser utilizados materiais de primeira linha, compativeis com a demanda
exigida para sua resisténcia e isolamento. Os condutores deverao ser instalados de forma
que os isente de esforgcos mecanicos incompativeis com a sua resisténcia, sendo suas
emendas executadas através de conectores préprios para o tipo de condutor empregado.
Seré obrigatério o emprego de eletrodutos subterrAneos em todas as instalacfes. A
iluminacéo serd com luminérias em LED de alto brilho, conjuntos com poténcia individual de
200 a 400w 50-60Hz, com fluxo luminoso de aproximadamente 22.000 lGmens por unidade,
IRC >83 e temperatura de cor de 5.000k. Nao serdo permitidas luminarias que ndo atendam
a quantidade de fluxo luminoso especificado. A classificacdo das luminarias conforme CIE:
100.

4.2.4.Fechamento - Alambrados

Devera ser executado a fundacdo, com estacas e vigas baldrame em concreto armado
com ressalto de 20cm acima do piso e 12cm de largura, margeando toda a quadra, para
contencdo de camada de base drenante e evitar que o material do gramado (borracha) se
espalhe para fora do campo, e fixacdo do alambrado. As estacas de fundacédo terdo
diametro de 20cm e profundidade de 1,00m, espacadas conforme distancia entre os tubos
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verticais de sustentacédo do alambrado estipuladas conforme Projeto Arquitetonico vigente.
As estacas onde serdo implantadas as luminarias e as localizadas nos cantos do alambrado
apresentarao 2,00m de profundidade. As cantoneiras de travamentos serdo compostas por
tubos com bitolas idénticas aos montantes verticais. O alambrado devera ser executado
com tela losangular de arame galvanizado, malha 27, fio BWG 14, arrematado na parte
superior com um tubo de ago galvanizado com diametro de 1 2. Na face inferior, entrelacar
a malha com um dos ferros superiores da viga baldrame. Suas estruturas tubulares deverao
ser galvanizadas internamente nas suas paredes. Os montantes verticais serdo compostos
de tubos com bitola de 3” chumbados e os montantes horizontais seréo instalados em toda
a extensao do alambrado, em tubos com bitola de 1 2" com a parte inferior contendo fiada
de tubo de 1 %2 “. As laterais superiores até o alambrado deveréo ser em rede em malha
100mm, fio 3mm, incolor. Material em polietileno de alta densidade, 100% virgem, material
nao reciclado. As redes deverao ser estabilizadas contra acéo dos raios U.V. da luz solar.
Os travamentos superiores serdo compostos por tubos com bitola de 1 %" dispostos nas

extremidades do alambrado de forma a dar suporte total para a rede de cobertura evitando

danos a estrutura. A rede devera ser em polietileno de alta densidade, 100% virgem,
material ndo reciclado, estabilizadas contra acdo dos raios U.V. da luz sola. Devera ser
realizada pintura anticorrosiva sobre pontos de solda, soldas estas que deverdo ser
executadas com o rigor das normas técnicas vigentes, seguindo em pintura de esmalte
sintético na cor aluminio sobre as mesmas. N&o serao tolerados e aceitos servicos de solda
somente com pontos unicos. As soldas deverao correr os pontos de contato entre tubos de
forma completa para que as soldas déem coesdo ao fortalecimento da estrutura do

alambrado.

4.2.5.Redes sobre o Campo

Rede em malha 150mm, fio 3mm, incolor. Material em polietileno de alta densidade,
100% virgem, material ndo reciclado. Deverao fechar toda a parte superior e as laterais até

o alambrado. As redes deverao ser estabilizadas contra acao dos raios U.V. da luz solar.
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4.2.6.Portao Tubo Tela

Portdo em tubos de 2 % “galvanizados internamente nas suas paredes com tela de
arame galvanizado, malha 2, fio 12, na dimensao de 1,00 x 2,10m, dotado de tranca e

cadeado, conforme Projeto Arquitetbnico vigente.

4.2.7.Traves com Redes

Confeccionadas em estrutura tubular de ago galvanizado 3” com requadro em tubo de
1" polegada, na medida oficial de 4,00 x 2,20m internos, pintura em primer e acabamento
com tinta esmalte sintético cor branca. Acompanha par de redes de nylon de fio 8,00mm,
com protecao U.V., oficial, sextavadas, também na cor branca que sera presa em ganchos

de fixacdo soldados a cada 10cm.

5. ELETRICA

Consideracoes Gerais:

> As instalac@es elétricas serdo executadas de acordo com o projeto elétrico de baixa
tenséo, fundamentado na NBR 5410/2004, e os de telefonia (Dados e Voz) com o

respectivo projeto que tera por base a NBR 14565/2007.

» Todos os servi¢cos deverao utilizar méo-de-obra de alto padrao técnico, ndo sendo
permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da
seguranca.

» Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem
instalados, deverdo atender aos padrbes de fabricacdo e aos métodos de ensaio
exigidos pela ABNT, assim como as especificacbes complementares da

concessionaria local.

> As especificacdes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. Cabe Unica e

exclusivamente a Fiscalizag&o aceitar ou ndo a similaridade dos materiais, marcas e
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fabricantes, que ndo estejam expressamente citados nestas especificagdes.

» Também as especificacBes referentes a todos os servicos deverdo ser seguidas
rigidamente e complementadas pelo que estad prescrito nas Normas Brasileiras
pertinentes, no caso de eventual omisséo. Qualquer alteracéo que se fizer necessaria
devera ser submetida a apreciacéo da Fiscalizacdo, para a sua devida aprovacéao ou
nao.

» Toda a rede de distribuicdo e alimentacdo de energia elétrica serdo embutidos nas
paredes através de rasgos na alvenaria e a instalacao de eletrodutos flexiveis, bitolas
compativeis com o numero de condutores que passam pelo seu interior. Para maior
seguranca no fluxo das cargas elétricas, todos os circuitos deverdo ter sistema de

protecao (aterramento).

_NR 10 — Seguranca em Instalagcdes e Servicos em Eletricidade;

— ABNT NBR 5410, Instalacdes elétricas de baixa tensao;

— ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

— ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalagdes elétricas prediais;
— ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tenstes
nominais até 450/750 V — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

—NTC 901100, Fornecimento em tenséo secundaria de distribuicéo;

6. SERVICOS FINAIS

» A contratada devera providenciar a retirada periddica do entulho acumulado na obra,
bem como, ao final da obra, proceder sua limpeza geral dos equipamentos afetados
pela execucdo, de modo que seja entregue completamente limpa e isenta de

residuos de construcgéao.

Rua Frei Rafael Proner, 1457 — Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542 -3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 — E-mail: secretariodeobras@bandeirantes.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

» Durante o desenvolvimento da obra, seréd obrigatéria a protecdo dos calgamentos

recém-concluidos.

» Nesta ocasido sera formulado o Atestado de Entrega Provisoria de Obra pela

Fiscalizacdo do Municipio de Bandeirantes.

Bandeirantes,29 de abril de 2024

ROMULO Assinado de forma
digital por ROMULO

FARIAS:04950 FARIAS:04950606905

Dados: 2024.04.29

606905 15:49:09 -03'00'

ROMULO RAMALHO FARIAS
Engenheiro Civil - CREA PR-179716/D
Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano
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