TABELA DE COMPOSIGOES DE SERVIGOS
REF. SINAPI - SETEMBRO/2023 SEM DESONERAGAO

QD - QUADRO DE DISTRIBUICAO de embutir, dimensdes 40x30x20cm, em

- h Ivani i i- ivo, |

COMPOSICAO 03A chapa de aco g-a vanizado com pintura e trat:f\men‘t? anti-corrosivo, com placa un 113,46 507,79 RS 621,25
de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado,

conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,

101876 ~
PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN 1,0000 95,24 16,19 79,05 95,24

93666 DISJUNTOL? BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN 1,0000 79.82 17.75 62,07 79.82
INSTALAGAO. AF_10/2020

93662 DISJUNTO? BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 2,0000 63,76 6.21 57.55 12752
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

93661 . UN 1,0000 60,81 4,45 56,36 60,81
INSTALACAO. AF_10/2020
7997/0RSE Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA UN 1,0000 216,90 21,69 195,21 216,90
002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 1,6000 25,60 25,60 - 40,96
o~ EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO
COMPOSICAO 2 ¢ ! M2 16,09 51,59 RS 67,68
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 0,0568 120,00 - 120,00 6,82
004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0065 62,01 - 62,01 0,40
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
036155 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20CM X 10 CM, | M2 1,0487 35,62 - 35,62 37,35
E =6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 29,87 22,00 7,87 11,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 26,19 18,49 7,70 10,42
91277 PLACA,\/IBRATORIA REVERSIVEL COM MAOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CHP 0,0041 9.80 ) 9.80 0,04
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
91278 PLACA,\/IBRATORIA REVERSIVEL COM MAOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CHI 0,1947 0,58 ) 0,58 0.11
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
91283 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 CHP | 10,0483 10,79 - 10,79 0,52
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
91285 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 CHI 0,1504 1,03 - 1,03 0,15
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
ELETRODUTO FLEXiVEL PLANO EM PEAD, DN 32 (1".1/4), PARA REDE
COMPOSICAO 3 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 6,18 1,06 RS 7,25
INSTALAGAO. AF_12/2021
040401 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM M 1,1000 2,75 2,75 - 3,03
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 28,21 20,35 7,86 1,90
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 34,46 26,60 7,86 2,32
ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, DN 25 (3/4"), PARA REDE
COMPOSICAO 4 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 5,21 1,06 RS 6,28
INSTALAGAO. AF_12/2021
040400 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM M 1,1000 1,87 1,87 - 2,06
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 28,21 20,35 7,86 1,90
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 34,46 26,60 7,86 2,32
- DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
COMPOSICAO 5 ~ UN 91,64 2,97 R 94,62
¢ FORNECIMENTO E INSTALACAO. ! ! > !
001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FUROE 1 UN 4,0000 2.09 2.09 ) 8.36
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
034628 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A UN 1,0000 74,40 74,40 - 74,40
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1892 28,21 20,35 7,86 5,34
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1892 34,46 26,60 7,86 6,52
- DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A,
COMPOSICAO 6 - UN 171,48 2,97 R 174,46
¢ TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ! 3 !
039447 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 1,0000 154,24 154,24 - 154,24
001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FUROE 1 UN 4,0000 2.09 2.09 ) 8.36
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1892 28,21 20,35 7,86 5,34
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1892 34,46 26,60 7,86 6,52
~ DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE
COMPOSICAO 7 ~ UN 201,33 2,97 R 204,31
¢ MAXIMA DE *90*KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3
039472 DISPOSITIVO DPS CLASSE 11, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, CORRENTE MAXIMA UN 1,0000 184.09 184,09 ) 184,09
DE *90* KA (TIPO AC)
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001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2,1 FUROE 1 UN 4,0000 2.09 2.09 ) 8.36
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1892 28,21 20,35 7,86 5,34
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1892 34,46 26,60 7,86 6,52
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE
- 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA
COMPOSICAO 8 ! ! UN 1.032,86 94,72 RS 1.127,58
COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2019
000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 9,0000 35,21 35,21 - 316,89
041196 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA UN 1,0000 604,74 604,74 ) 604,74
DE 150 DAN, TIPO D
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
5928 MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CHP 0,0730 282,45 29,04 253,41 20,62
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9240 28,21 20,35 7,86 26,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0030 34,46 26,60 7,86 103,48
94962 CONCRET,O MAGRO PARA LASTRO, TRACP 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 0,1460 382,08 71,44 310,64 55,78
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
COMPOSICAO 9 82,81 142,90 RS 225,69
06.101.000170.SE AIvenar.|a de vedagdo com tijolos macigos c.eram|cc?s 6x9x19cm, e.spessura da parede M2 0,4000 429,06 12817 300,89 171,62
R 29 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal e areia trago 1:2:8
94969 CO’NCRETO FCK = 15MPA, TRACO }:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,0175 411,03 61,82 349,21 719
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO M3 0,0175 361,39 264,51 96,88 6,32
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
37878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 1,1200 552 3.05 2.47 6.18
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
94224 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 1,1200 30,70 20,01 10,69 34,38
~ PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25X25, DE CONCRETO
COMPOSICAO 10 ! ! M2 94,14 135,99 RS 230,13
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023
034353 ARGAMASSA COLANTE ACI KG 10,0000 1,34 1,34 - 13,40
COTACAO Piso Tatil Alerta Argamassado 25x25cm UN 16,0000 6,64 - 6,64 106,24
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2790 34,03 26,16 7,87 43,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5570 26,19 18,49 7,70 66,97
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