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INFORMAÇÕES DO OBJETO 

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal mostrar 

as características e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços 

que serão executados na Construção de módulos de equipamentos para esportes, 

lazer e recreação, sendo uma praça juntamente com um parquinho. 

1. EXECUÇÃO DE OBRA 

A construção ficará a cargo da empresa contratada, empreiteira, após processo 

licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução 

da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e atender as especificações deste memorial 

e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a Empreiteira e o Município. 

2. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

2.1. Normas Gerais 

2.1.1. Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à 

compreensão e interpretação dos Projetos de Arquitetura, Memorial 

Descritivo e Planilha Orçamentária, bem como os Projetos Complementares, 

e deverão ser obrigatoriamente parte integrante do Contrato da Obra, quando 

for o caso. 

2.1.2. O Memorial Descritivo e a Planilha Orçamentária foram elaborados a partir 

do projeto arquitetônico e projetos complementares. 

2.1.3. Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem os 

projetos, elas deverão ser dirimidas antes do início da obra com a Secretaria 

Municipal de Obras, que dará sua anuência aprovativa ou não. 
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2.1.4. Para eventual necessidade nas alterações de materiais e (ou) serviços 

propostos, bem como de projeto, pela Empreiteira, deverão ser previamente 

apreciados pela Secretaria Municipal de Obras, que poderá exigir 

informações complementares, testes ou análise para embasar Parecer 

Técnico final à sugestão alternativa apresentada. 

2.1.5. Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, devendo ser rubricadas 

pelo profissional Responsável Técnico da Empresa Contratada. 

2.1.6. São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico: 

➢ Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

➢ Visitar previamente o terreno em que será construída a edificação, a fim 

de verificar as suas condições atuais e avaliar, por meio de sondagens, 

o tipo de fundação a ser executada para a edificação. 

➢ Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na 

execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por 

quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligência, 

imperícia ou omissão. 

➢ Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos 

serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e 

cronograma da obra. 

➢ Utilizar materiais de boa qualidade, certificadas e dentro dos padrões 

nacionais de qualidade. 

➢ Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e 

inconsistências no projeto, comunicar o contratante, que, por sua vez, 
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comunicará os fatos à Secretaria de Obras do Município, para que as 

devidas providências sejam tomadas. 

➢ Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, 

Licenças, evitando interrupções por embargos. 

➢ Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega 

definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da 

execução que por ventura venham a ocorrer nela. 

➢ Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora 

do canteiro. 

➢ Providenciar a colocação das placas exigidas onde a mensagem a ser 

inserida na placa de obras; deverá ser consultado a Secretaria de Obras 

do Município. 

➢ Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato 

da Obra. 

Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o 

fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos de EPIs e tudo o 

mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços 

previstos. 

2.2. Fiscalização 

2.2.1. A Fiscalização dos serviços será feita pela Secretaria de Obras do 

Município, por meio do seu Responsável Técnico e preposto, portanto, em 

qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for determinado 

pelo fiscal. 

2.2.2. A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, 
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um profissional devidamente habilitado e residente, que a representará 

integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicações 

dirigidas pelo município de Bandeirantes (contratante) ao preposto da 

Empresa executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas como 

feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu 

preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, 

que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, 

deverá estar registrado no CREA/CAU local, como Responsável Técnico 

pela Obra que será edificada. 

2.2.3. Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer 

operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço 

na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de 

declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro 

de 24 (vinte e quatro) horas. 

2.2.4. Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como 

solicitar que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo 

com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As 

despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da 

Empreiteira. 

2.2.5. A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a 

responsabilidade da Empreiteira perante a legislação vigente. 

2.2.6. Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do 

projeto de arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, 

orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à 

edificação, que tenham sido aprovados pela Secretaria de Obras do Município, 

bem como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre o 

Município (Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento 
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da obra. 

2.3. Materiais e mão de obra 

2.3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e 

ensaios, os padrões da ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão 

de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização 

exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da 

empreiteira contratada. 

2.3.2. A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à 

execução das obras, de propriedade do convenente, assim como das já 

construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total 

responsabilidade da empreiteira. 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1. Placa de obra 

Deverá ser providenciada uma placa de obra de 8,00m², conforme modelo do edital, 

voltada para a rua da frente da edificação. 

3.2. Entrada provisória de água 

Para atender a demanda de água da obra, deverá ser providenciado pela contratada 

entrada provisória de água com hidrômetro 5m³/h (3/4"), entrando em contato com a 

Companhia de Saneamento Municipal. 

3.3. Barraco de Obra 

Barraco ou barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, 

cobertura em fibrocimento, incluso instalações hidro sanitárias e elétricas, conforme normas 

trabalhistas (NRs). Pode-se também optar pela a utilização de containers metálicos 
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destinados a este fim, que estejam em conformidade com as normas trabalhistas vigentes. 

3.4. Capina e Limpeza de Terreno 

A Contratada fará a limpeza e regularização do terreno, utilizando máquinas onde se 

fizerem necessárias, assim como, a demolição e retirada onde necessário de materiais 

construtivos pré-existentes, materiais descartados, restos de obras. 

O corte e laminação do terreno serão executados com uma moto niveladora, ou 

retroescavadeira com pá laminadora, para tanto estes serviços servirão para rebaixamento 

do terreno para a colocação da base graduada e regularização da superfície. Se o corte do 

terreno ultrapassar o limite de 20cm será necessário recompor o terreno com material de 

boa qualidade, compactando-o, até atingir a cota de terreno para a base graduada. 

O nivelamento será feito com o equipamento topográfico, nível laser, que irá determinar, 

através de demarcações por estacas, as cotas de caimento do terreno obedecendo ao 

caimento de 0,5% a 1% do centro para as laterais. 

Retirada de arbustos e árvores que atrapalhem a obra. Deve-se manter as árvores que 

não estiverem nas calçadas, áreas de acesso, na área que será construído os módulos e a 

praça. 

3.5. Regularização e Compactação do Sub-leito 

O Contratado fará a limpeza e regularização do terreno, utilizando máquinas onde 

necessário. Nos locais onde o sub-leito não apresentar condições favoráveis à 

compactação, o material deverá ser substituído por outro de modo a obter-se à 

compactação adequada. 

4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

4.1. Implantação 
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4.1.1. Execução de Passeio 

A contratada deverá executar o calçamento em concreto armado, será armada com tela 

CA60 Q-196 diâmetro do fio 6,00mm, de concreto simples com espessura mínima de 6cm 

e resistência de 20Mpa na área de acesso de pedestres, conforme o projeto de implantação. 

O subleito deverá ser compactado e deverá haver um lastro de material granular com 

brita 2 e espessura de 5,00cm. O apiloamento deverá ser feito com soquete de cerca de 

10kg ou mecanizado com compactação controlada para tráfego pesado. 

Nos pontos em que o terreno se apresentar muito macio, será necessário proceder-se 

sua remoção até uma profundidade conveniente, substituindo-se por material mais 

resistente. 

A Sub-Base será formada por um lastro de material granular com brita 2 e espessura 

de 5,00cm. 

4.1.2. Rampas de Acesso para PNE 

Os rebaixamentos de calçadas devem seguir as Normas Brasileiras NBR 9050/2015, 

serão construídos na direção do fluxo da travessia de pedestres. A inclinação deve ser 

constante e não superior a 8,33% (1:12) no sentido longitudinal da rampa central e na rampa 

das abas laterais. A largura mínima do rebaixamento é de 1,50m. O rebaixamento não pode 

diminuir a faixa de circulação, de no mínimo 1,20m, da calçada. 

4.1.3. Execução de calçamento interno  

A contratada deverá executar o calçamento em blocos de concreto intertravados, será 

constituída por blocos pré-moldados, de concreto simples altamente vibrado e prensado, 

com espessura mínima de 6cm e resistência de 18 a 20mpa na área de acesso de 

pedestres, conforme o projeto de implantação. 

O subleito será drenado e bem apiloado de modo a constituir superfície firme e de 
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resistência uniforme, o apiloamento deverá ser feito com soquete de cerca de 10kg ou 

mecanizado com compactação controlada para tráfego pesado. 

Nos pontos em que o terreno se apresentar muito macio, será necessário proceder-se 

sua remoção até uma profundidade conveniente, substituindo-se por material mais 

resistente. 

A Sub-Base será formada por uma camada de areia sarrafeada com 5,00 a 7,00cm de 

espessura. 

4.1.4. Piso tátil 

O piso tátil deverá ser confeccionado com dimensões de 25X25CMe espessura igual a 

5 centímetros. Deverão ser de borracha, de forma que seja garantido que tenha a resistência 

necessária para este uso. O piso tátil deverá ser confeccionado na cor vermelha, ou outra 

cor que contraste com o piso adjacente, tanto o piso de direcionamento quanto o piso de 

alerta. 

4.1.5. Paisagismo 

A definição do paisagismo consolidou-se na proposta alvo, caracterizando o espaço, 

com arborização de pequeno, médio e alto porte, compondo os espaços aéreos de forma 

harmoniosa, com vegetações ornamentais e típicas da região. O objetivo do projeto é não 

poluir o visual com bosque denso e sim propiciar um ambiente arejado e visualmente suave. 

O paisagismo proposto parte dos seguintes princípios:  

1. O entendimento das características climáticas da região, que exigem a configuração de 

microclimas em áreas de sombra, a permitir o necessário conforto que propicia a 

apropriação humana do espaço urbano para uso de lazer, prática de esportes e 

descanso;  

2. O plantio de árvores típicas e ornamentais da região com florações em diversas épocas 
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do ano, a definir variações cromáticas permanentes que garantem uma 

heterogeneidade e uma variação constantes, enriquecendo a percepção do espaço 

interno da praça;  

3. Outro importante aspecto é a boa adaptabilidade ao clima da região, e a possibilidade 

de recuperação da importância da flora local. 

Essa opção paisagística define ainda um contraponto com o possível paisagismo futuro 

das principais vias do setor central da cidade, as mudas devem ter no mínimo 2,00m, 

plantadas com manilha ou tubo em concreto para rebaixar influência da raiz, e colarinho 

com protetor metálico. Nesse sentido as espécies devem seguir o memorial botânico, 

presente no projeto arquitetônico e disposto em planilha orçamentária. 

4.1.6. Plantio de Grama 

A grama deverá ser do tipo Grama São Carlos (Axonopus compressus) ou esmeralda, 

em placas devidamente adubadas com terra preta, nas áreas definidas nos Projetos de 

Implantação. 

A grama deverá ser irrigada duas vezes ao dia até a entrega da obra. 

4.2. Quadra Poliesportiva 

4.2.1. Piso com Base Drenante e Lastro de Brita 

Primeiramente deverá ser compactado o solo, logo em seguida será disposta camada 

de 8cm de brita número 2, energicamente apiloada e compactada com rolo mecânico. Sobre 

a brita será disposta uma camada de 5cm de brita número 1 compactada mecanicamente e 

nivelada em toda sua extensão. Prever caimento para as laterais da quadra com 1% de 

inclinação. 

4.2.2. Piso de Concreto 

O Piso será de concreto armado com acabamento polido moldado in loco h=10cm fck 
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20MPA i=1%, sobre a aplicação de uma tela soldada nervurada CA 50mm 10x10cm Q-196 

SINAPI 94996. A pintura do piso será com tinta PVA Acrílica para piso, executar 3 demãos. 

As linhas demarcatórias deverão ter 5cm de largura aplicadas manual com tinta acrílica, 

atendendo às medidas oficiais na cor branca. O piso deverá ter leve caimento lateral para 

escoamento da água pluvial entre 1% para as laterais do campo em relação ao centro. 

4.2.3. Iluminação da Quadra 

Deverão ser instalados 08 refletores, sendo 04 hastes com 2 refletores cada, suportadas 

por haste metálica horizontal, com duas mãos francesas de travamento, conforme Projeto 

Arquitetônico. As hastes serão em tubos galvanizados, soldadas ao alambrado com altura 

excedente de 1,00m acima do alambrado na sua altura máxima. Serão executadas de 

acordo com as normas técnicas da ABNT, em observância ao projeto e orientações da 

fiscalização. Deverão ser utilizados materiais de primeira linha, compatíveis com a demanda 

exigida para sua resistência e isolamento. Os condutores deverão ser instalados de forma 

que os isente de esforços mecânicos incompatíveis com a sua resistência, sendo suas 

emendas executadas através de conectores próprios para o tipo de condutor empregado. 

Será obrigatório o emprego de eletrodutos subterrâneos em todas as instalações. A 

iluminação será com luminárias em LED de alto brilho, conjuntos com potência individual de 

200 a 400w 50-60Hz, com fluxo luminoso de aproximadamente 22.000 lúmens por unidade, 

IRC >83 e temperatura de cor de 5.000k. Não serão permitidas luminárias que não atendam 

a quantidade de fluxo luminoso especificado. A classificação das luminárias conforme CIE: 

100. 

4.2.4. Fechamento - Alambrados 

Deverá ser executado a fundação, com estacas e vigas baldrame em concreto armado 

com ressalto de 20cm acima do piso e 12cm de largura, margeando toda a quadra, para 

contenção de camada de base drenante e evitar que o material do gramado (borracha) se 

espalhe para fora do campo, e fixação do alambrado. As estacas de fundação terão 

diâmetro de 20cm e profundidade de 1,00m, espaçadas conforme distância entre os tubos 
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verticais de sustentação do alambrado estipuladas conforme Projeto Arquitetônico vigente. 

As estacas onde serão implantadas as luminárias e as localizadas nos cantos do alambrado 

apresentarão 2,00m de profundidade. As cantoneiras de travamentos serão compostas por 

tubos com bitolas idênticas aos montantes verticais. O alambrado deverá ser executado 

com tela losangular de arame galvanizado, malha 2”, fio BWG 14, arrematado na parte 

superior com um tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 ½. Na face inferior, entrelaçar 

a malha com um dos ferros superiores da viga baldrame. Suas estruturas tubulares deverão 

ser galvanizadas internamente nas suas paredes. Os montantes verticais serão compostos 

de tubos com bitola de 3” chumbados e os montantes horizontais serão instalados em toda 

a extensão do alambrado, em tubos com bitola de 1 ½” com a parte inferior contendo fiada 

de tubo de 1 ½ “. As laterais superiores até o alambrado deverão ser em rede em malha 

100mm, fio 3mm, incolor. Material em polietileno de alta densidade, 100% virgem, material 

não reciclado. As redes deverão ser estabilizadas contra ação dos raios U.V. da luz solar. 

Os travamentos superiores serão compostos por tubos com bitola de 1 ½” dispostos nas 

extremidades do alambrado de forma a dar suporte total para a rede de cobertura evitando 

danos à estrutura. A rede deverá ser em polietileno de alta densidade, 100% virgem, 

material não reciclado, estabilizadas contra ação dos raios U.V. da luz sola. Deverá ser 

realizada pintura anticorrosiva sobre pontos de solda, soldas estas que deverão ser 

executadas com o rigor das normas técnicas vigentes, seguindo em pintura de esmalte 

sintético na cor alumínio sobre as mesmas. Não serão tolerados e aceitos serviços de solda 

somente com pontos únicos. As soldas deverão correr os pontos de contato entre tubos de 

forma completa para que as soldas dêem coesão ao fortalecimento da estrutura do 

alambrado. 

4.2.5. Redes sobre o Campo 

Rede em malha 150mm, fio 3mm, incolor. Material em polietileno de alta densidade, 

100% virgem, material não reciclado. Deverão fechar toda a parte superior e as laterais até 

o alambrado. As redes deverão ser estabilizadas contra ação dos raios U.V. da luz solar. 
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4.2.6. Portão Tubo Tela 

Portão em tubos de 2 ½ “galvanizados internamente nas suas paredes com tela de 

arame galvanizado, malha 2”, fio 12, na dimensão de 1,00 x 2,10m, dotado de tranca e 

cadeado, conforme Projeto Arquitetônico vigente. 

4.2.7. Traves com Redes 

Confeccionadas em estrutura tubular de aço galvanizado 3” com requadro em tubo de 

1" polegada, na medida oficial de 4,00 x 2,20m internos, pintura em primer e acabamento 

com tinta esmalte sintético cor branca. Acompanha par de redes de nylon de fio 8,00mm, 

com proteção U.V., oficial, sextavadas, também na cor branca que será presa em ganchos 

de fixação soldados a cada 10cm. 

5. ELÉTRICA 

Considerações Gerais: 

➢ As instalações elétricas serão executadas de acordo com o projeto elétrico de baixa 

tensão, fundamentado na NBR 5410/2004, e os de telefonia (Dados e Voz) com o 

respectivo projeto que terá por base a NBR 14565/2007.  

➢ Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não sendo 

permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da 

segurança.  

➢ Todos os materiais básicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem 

instalados, deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio 

exigidos pela ABNT, assim como às especificações complementares da 

concessionária local.  

➢ As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe única e 

exclusivamente à Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos materiais, marcas e 
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fabricantes, que não estejam expressamente citados nestas especificações.  

➢ Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser seguidas 

rigidamente e complementadas pelo que está prescrito nas Normas Brasileiras 

pertinentes, no caso de eventual omissão. Qualquer alteração que se fizer necessária 

deverá ser submetida à apreciação da Fiscalização, para a sua devida aprovação ou 

não.  

➢ Toda a rede de distribuição e alimentação de energia elétrica serão embutidos nas 

paredes através de rasgos na alvenaria e a instalação de eletrodutos flexíveis, bitolas 

compatíveis com o número de condutores que passam pelo seu interior. Para maior 

segurança no fluxo das cargas elétricas, todos os circuitos deverão ter sistema de 

proteção (aterramento). 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

− ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão; 

− ABNT NBR 5471, Condutores elétricos; 

− ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais; 

− ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões 

nominais até 450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD); 

− NTC 901100, Fornecimento em tensão secundária de distribuição; 

6. SERVIÇOS FINAIS 

➢ A contratada deverá providenciar a retirada periódica do entulho acumulado na obra, 

bem como, ao final da obra, proceder sua limpeza geral dos equipamentos afetados 

pela execução, de modo que seja entregue completamente limpa e isenta de 

resíduos de construção. 
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➢ Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção dos calçamentos 

recém-concluídos.  

➢ Nesta ocasião será formulado o Atestado de Entrega Provisória de Obra pela 

Fiscalização do Município de Bandeirantes.  

Bandeirantes,29 de abril de 2024 

 

 

RÔMULO RAMALHO FARIAS 
Engenheiro Civil - CREA PR-179716/D 

Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano 
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