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Lista de materiais - TÉRREO
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zamak
3" 3 pç
Cabeçote p/ Entrada de Energia
1" 1 pç
Caixa PVC
4x2" 8 pç
Fitas
Aço Inox 4 pç
Luva aço galvan. leve
4" 1 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
10 mm² - Amarelo 1753.49 m
10 mm² - Azul claro 730.37 m
10 mm² - Branco 1.8 m
10 mm² - Preto 1.8 m
10 mm² - Vermelho 1.8 m
2.5 mm² - Amarelo 300.12 m
2.5 mm² - Azul claro 204.81 m
4 mm² - Amarelo 379.67 m
4 mm² - Azul claro 217.3 m
4 mm² - Branco 0.75 m
4 mm² - Preto 0.75 m
4 mm² - Vermelho 0.75 m
6 mm² - Amarelo 2149.35 m
6 mm² - Azul claro 851.01 m

Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
300x300x300mm 61 pç
Tampa 300x300x50mm 61 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa c/ furo 8 pç

Dispositivo de Comando
Relé fotoelétrico
fotocélula 8 pç
Relé temporizado
Simples 8 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 1 pç
40 A - 3 kA 1 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 8 pç
20 A - 10 kA 6 pç
Dispositivo de proteção contra surto
175 V - 8 KA 8 pç
Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN
25 A 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" 64.39 m
Eletroduto pesado
1.1/2" 228.5 m
1.1/4" 798.7 m
2" 43.86 m
3" 32.7 m

Luminária e acessórios
Iluminação Pública Street LED - Elgin
150 W 4 pç
Poste Jardim
36W p/ 2 petalas (base existente) 22 pç
36W p/ 2 petalas (Novo) 60 pç

Material p/ entrada serviço
Armação secundária
Padrão energisa 1 pç
Caixa inspeção de aterramento
caixa de PVC 2 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Pontalete de aço galvanizado
1'' 1 pç
Tampão poste de aço
2. 1/2'' 1 pç
Tubo aço galv. vara 6,0m
3" 2 pç

Quadro de medição - AMPLA
Unidade consumidora individual
Caixa para medidor trifásico 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 30 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

Legenda - TÉRREO
<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso

Entrada de serviço
Fotocélula
Luminária Pública Street LED - 150W - Elgin

Poste Jardim - 2 Petalas - 2x36W (Já possui base)

Poste Jardim - 4 Petalas - 4x36W - 6M do Piso

Quadro de distribuição
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Quadro de Cargas (QM1) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD1 3F+N B1 220/127 V 2827 2544 R+S+T 864 816 864 1.00 1.00 7.6 7.6 4 28.0 3 40 0.03 0.07 OK

TOTAL 2827 2544 R+S+T 864 816 864

Quadro de Demanda (QM1) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Bancos e lojas) 2.83 100.00 2.83
TOTAL 2.83

QM1

10

Quadro de Cargas (AL1) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QM1 3F+N B1 220/127 V 2827 2544 R+S+T 864 816 864 1.00 1.00 7.6 7.6 10 50.0 3 40 0.03 0.03 OK

TOTAL 2827 2544 R+S+T 864 816 864

Quadro de Demanda (AL1) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Bancos e lojas) 2.83 100.00 2.83
TOTAL 2.83
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Legenda das indicações - TÉRREO
FTC Relé fotoelétrico - Fotocélula
LPS LED - 150W Luminárias sobrepor - Luminária Pública Street LED - 150W - Elgin
PJ - 2P - 72W Luminárias sobrepor - Poste Jardim - 2 Petalas - 2x36W
PJ - 2P - 144W Luminárias sobrepor - Poste Jardim - 4 Petalas - 4x36W
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PROPRIETARIO

RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO:

EQUIPE HVSS

ENDEREÇO OBRA

ENDEREÇO PROPRIETARIO

DESENHISTA:

ABR/2024

PROJETO ELÉTRICO

Wesley Mervile Silva - CREA - 141127772-4
Eletrotecnico - CFT/MG: 04596194629

PublicoRua Pref. Rafael Antonacci, entre ruas: Rua São Paulo e Av. Edelina Meneghel Rando

Prefeitura Municipal de Bandeirantes
CNPJ:76.235.753/0001-48

Rua Frei Raphael Proner, 1457, Centro, Bandeirantes - PR, CEP:86360-000

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1) TODAS AS DIMENSÕES DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA, REFEREM-SE
ÀS SUPERFÍCIES ACABADAS;

2) NO DECORRER DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO TODAS AS DÚVIDAS DEVERÃO SER
REPORTADAS À EQUIPE DA HVSS ENGENHARIA;

3) DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS, LEI FEDERAL 5988 DE 14/12/73. ALTERAÇÕES NO PROJETO SÓ
COM CONSENTIMENTO DOS RESPONSÁVEIS.

Reforma e ampliação do Terminal Rodoviário
- Elétrico parte externa, praça publica.

Quadro de Cargas (QD1) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 36 150 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação Externa 01 F+N B1 127 V 11 440 396 R 396 1.00 1.00 3.5 3.5 2.5 24.0 3 10 2.70 2.77 OK
2 Iluminação Externa 02 F+N B1 127 V 10 400 360 T 360 1.00 1.00 3.1 3.1 4 32.0 3 10 3.95 4.02 OK
3 Iluminação Externa 03 F+N B1 127 V 7 280 252 T 252 1.00 1.00 2.2 2.2 6 41.0 3 10 3.45 3.52 OK
4 Iluminação Externa 04 F+N B1 127 V 6 240 216 S 216 1.00 1.00 1.9 1.9 6 41.0 3 10 3.76 3.82 OK
5 Iluminação Externa 05 F+N B1 127 V 7 280 252 T 252 1.00 1.00 2.2 2.2 10 57.0 3 10 3.07 3.14 OK
6 Iluminação Externa 06 F+N B1 127 V 4 160 144 R 144 1.00 1.00 1.3 1.3 6 41.0 3 10 3.23 3.29 OK
7 Iluminação Externa 07 F+N B1 127 V 9 360 324 R 324 1.00 1.00 2.8 2.8 10 57.0 3 10 2.48 2.54 OK
8 Iluminação Externa 08 F+N B1 127 V 4 667 600 S 600 1.00 1.00 5.2 5.2 10 57.0 3 10 2.58 2.65 OK

TOTAL 54 4 2827 2544 R+S+T 864 816 864

Quadro de Demanda (QD1) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Bancos e lojas) 2.83 100.00 2.83
TOTAL 2.83

Poste Jardim - 2 Petalas - 2x36W (Novo)

36W p/ 4 petalas (Novo) 24 pç

N
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