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TABELA DE ESQUADRIAS - EXISTENTE

JANELAS

CÓDIGO

J1

J2

LARGURA

4,60

0,60

ALTURA

1,22

0,80

ÁREA

5,61m²

0,48m²

PEITORIL

1,25

2,05

TIPO

MAXIMO AR

MAXIMO AR

MATERIAL

METAL/VIDRO

METAL/VIDRO

QUANTIDADE

13

8

TABELA DE ESQUADRIAS - Á CONSTRUIR

PORTAS

CÓDIGO
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PJ1

PJ2
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0,90
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2,10

2,10

2,10
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2,50
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LEGENDA - Pintura e Revestimentos
PISO

PAREDE

TETO

1 - Apicoamento e aplicação de piso em cimento queimado
polido com juntas de dilatação, resina para o acabamento.

3 - Forro em gesso acartonado, com massa latéx e
lixamento, pintura com tinta latéx PVA branco neve.

5 - Piso cerâmico 60x60cm - PEI 5 - Cor cinza claro liso,
com rejuntes claros.

6 - Piso cerâmico 60x60cm - PEI 5 - Cor cinza claro liso,
com rejuntes claros (altura até o forro)

2 - Apicoamento, chapisco, embosso e reboco para cobrir
o tijolo a vista, pintura em tinta latéx PVA cor geada.

4 - Aplicação em massa latéx, lixamento e pintura com tinta
latéx PVA branco neve.

ÁREA EXISTENTE
1.400,70m²

À CONSTRUIR
100,05m²

Polyana Santiago Castellar

V.01 - Projeto Reforma do Terminal Rodoviário 

DESENHISTA :

ARQUIVO :

REFERÊNCIA :

FOLHA :

Rua Pref. Rafael Antonacci, entre ruas: Rua São Paulo e
Av. Edelina Meneghel Rando - Bandeirantes/PR

OBRA:
PROP.:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO :PROJETO:

DWG

PROJETO
ARQUITETÔNICO

INDICADA

ESCALA:

FORMATO:

3/6

PLANTA BAIXA

ÁREAS:

Reforma e ampliação do Terminal Rodoviário
Prefeitura Municipal de Bandeirantes

Obs: Todas as cotas indicadas no projetos estão em m (metro)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:1006

JANEIRO  /  2024

-Terreno =  9.792,7487m²
-Área construída existente = 1.400,70m²
-Ampliação = 100,05m²
-Área total = 1.500,75m²

ÁREA EXISTENTE - À CONSTRUIR
ESCALA 1:2007
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