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Instalagdes hidrossanitarias
Introducéo
O presente memorial descritivo tem por objetivo apresentar as normas e
especificagdes técnicas necessarias a execugdo do projeto de Instalagdes
Hidrossanitarias, incluindo aqui os aspectos técnicos e funcionais relacionados as

instalagdes de agua fria, agua quente, instalagbes de esgoto e drenagem.

Descri¢cao dos servigos

Para o desenvolvimento das solugbes apresentadas foram observadas as
normas, cédigos e recomendacdes abaixo relacionadas:

NBR 5.626/1998 - InstalacOes prediais de agua fria. Estabelece exigéncias e
recomendac0des relativas ao projeto, execucédo e manutencéo da instalacao predial
de agua fria, respeitando aos principios de bom desempenho da instalagéo e da
garantia de potabilidade da agua no caso de instalacédo de agua potavel.

NBR 5.648/2018 — Tubos e conexfes de PVC-U com junta soldavel para
sistemas prediais de agua fria — Requisitos Estabelece os requisitos para os tubos
e conexdes de PVC — série normal utilizados em sistemas de agua fria.

NBR 8.160/1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao.
Estabelece as exigéncias e recomendacdes relativas ao projeto, execucao, ensaio
e manutencdo dos sistemas prediais de esgoto sanitario, para atenderem as
exigéncias minimas quanto a higiene, seguranca e conforto dos usuarios, tendo
em vista a qualidade destes sistemas.

Estabelece as exigéncias e critérios necessarios aos projetos das instalacées
de drenagem de aguas pluviais, visando a garantir niveis aceitaveis de
funcionalidade, seguranca, higiene, conforto, durabilidade e economia.

O projeto de instalagbes de &gua fria foi elaborado de modo a garantir o
fornecimento de 4gua de forma continua, em quantidades suficientes, mantendo
sua qualidade com pressoes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento
das pecas de utilizacdo e do sistema de tubulacdes, preservando ao maximo o
conforto dos usuarios, incluindo as limitagdes impostas dos niveis de ruido nas

tubulagdes. As instala¢des hidraulicas deverdo atender a toda edificacdo, sendo
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que todas as tubulacdes hidraulicas de agua fria deverdo ser de PVC rigido

soldavel, inclusive as conexdes, ambos de primeira qualidade e executados
conforme projeto hidraulico.

O abastecimento da edificacdo serd realizado pela Concessionéria local. A
edificacdo contard com um reservatoério superior, e sera abastecido a partir de um
sistema conforme indicado no projeto. O reservatério sera minimamente composto
pelas seguintes ligagdes:

Uma tubulacédo de entrada, em PVC rigido, a partir da tubulacdo de recalque,
provida de registro de gaveta bruto.

Um extravasor, em PVC rigido, de passagem livre, em nivel imediatamente
superior a tubulacdo de entrada. Esta tubulacdo possuira uma saida para uma
tubulacéo de aviso, que despejara a agua em local visivel.

Uma tubulagéo de limpeza, em PVC, provida de registro de gaveta bruto.
Uma tubulacdo para o barrilete, em PVC, provida de registro de gaveta bruto,
estendida acima do nivel da reserva de incéndio.

A rede foi projetada de modo que a pressdao minima no ponto de tomada
d’agua nos barriletes existentes deve ser de 1,0mca, a velocidade em qualquer
trecho ndo ultrapasse a 3,0m/s e a carga cinética correspondente ndo supere a
dez vezes o diametro nominal do trecho considerado, para garantir o perfeito
funcionamento do sistema. O dimensionamento das colunas de distribuicao foi
feito com base no método dos pesos, previsto na NBR-5626, de modo a garantir
pressdes dindmicas adequadas nos pontos desfavoraveis da rede de distribuicao
e evitar que os pontos criticos das colunas possam operar com pressdes negativas
em seu interior. Os tubos de agua fria serdo de PVC soldavel com a finalidade de
abastecer todos os pontos indicados no projeto. Os locais, diametros e
comprimentos deverdo seguir como previsto no projeto. As colunas de distribuicao
possuirao um registro de gaveta bruto junto ao barrilete, de forma a permitir a sua
manutencao isoladamente. As tubulacdes sob as lajes e os trechos das colunas
que eventualmente ficarem expostas a radiacdo solar deverdo ser pintadas em
coloracao verde-emblema como especificado pela norma NBR 6.493/1994. Assim
como as colunas de distribui¢cdo, os barriletes também foram dimensionados a
partir do método da somatéria dos pesos dos equipamentos, e os diametros

encontrados em funcéo do Abaco de Diametros e Vazdes em Funcdo da Soma
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dos Pesos.

Todas as tubulacdes deverao ter caimento, de forma a evitar o sifonamento da
tubulacéo, e impedindo o acumulo de bolhas de ar na tubulagéo, quando aparentes
deverdo ser fixos com abracadeiras metélicas, cintas ou tirantes metalicos em
paredes, lajes ou vigas. A distancia entre apoios deverd respeitar as
recomendacdes dos fabricantes. As conexdes de agua fria nos terminais para a
ligacdo de aparelhos seréo de PVC azul com bucha de latdo. Os locais e diametros
deverdo seguir como previsto no projeto. Os registros de gaveta pressao ou
esferas serdo instalados nos locais previstos no projeto, terdo a finalidade de
fechar o fluxo de agua para a manutencao da instalacao.

As instalacdes prediais de esgotos para qualquer edificacéo se classificam em dois
sistemas de captacdo de contribui¢cdes, caracterizadas por: esgotos sanitarios e
aguas pluviais.

Sendo posteriormente conectadas aos seus respectivos sistemas de
tratamento. O sistema de esgoto sanitario subdivide-se em duas categorias,
sendo:

Esgoto sanitério primario: no qual as canaliza¢g6es recolhem contribuicdes de

esgotos que contém gases provocados pela decomposi¢cdo da matéria organica e
gases provenientes do coletor publico ou de sistemas de tratamento.
Esgoto sanitario secundario: no qual as canalizacdes recolhem contribuicdes de
esgotos sem a presenca de gases provocados pela decomposicdo da matéria
organica, sendo protegidas por emprego de dispositivos que nao permitam a
entrada na canalizacdo de gases do esgoto primario, sendo esta protecao exercida
pelos desconectores ou sifao.

O sistema de esgoto sanitario recebera os despejos provenientes dos
equipamentos sanitarios, e posteriormente lancados na rede coletora existente.
Os despejos dos equipamentos sanitarios serdo captados obedecendo-se todas
as indicacdes apresentadas nos detalhes de esgoto, utilizando-se todas as
conexdes previstas no projeto, ndo se permitindo adaptacdes nas tubulacdes sob
quaisquer pretextos. Sob nenhuma hip6tese podera ser ligada uma tubulacdo de
esgoto secundario & uma de esgoto primario diretamente, para iSSo € necessario
a ligacao por intermédio de um desconector (caixa sifonada). Os tubos e conexdes

do sistema de esgoto sanitario serdo de PVC, ponta e bolsa para os ramais, sub-
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ramais e rede. As conexodes do sistema de esgoto serdao encaixadas utilizando-se

anéis apropriados e com ajuda de lubrificante indicado dos materiais adquiridos.
Os vasos sanitarios serdo auto-sifonados e os demais equipamentos sanitarios,
tais como lavatérios, pias e tanques, serdo sifonados através da utilizacdo de
sifdes apropriados e de caixas sifonadas.

No dimensionamento das instalacGes prediais de esgotos sanitarios, primario
e secundario, serdo observadas as prescricbes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT que editou a norma NBR 8160:1999 — Instala¢c&o Predial
de Esgoto Sanitario. A principio para qualquer dimensionamento dos diametros
das tubulacfes de esgoto, deve-se adotar como unidade de contribuicdo a UHC —
Unidade Hunter de Contribuicdo. Cada aparelho possui o seu nimero de UHC e o
diametro minimo do seu ramal de descarga. A primeira fase do dimensionamento
do projeto predial consiste em definir a localizacdo e quantificar os aparelhos
sanitarios que serao utilizados na edificacdo. Ressaltando que todos os aparelhos,
pecas e dispositivos deverdo satisfazer as exigéncias das normas pertinentes.
ApoOs a primeira fase, determinaram-se os diametros minimos dos ramais de
descarga para posteriormente determinar os diametros minimos dos ramais de
esgoto, tubulagdo de. A pendltima fase serd a determinacdo dos diametros
minimos, dos coletores e subcoletores.

As tubulagcbes do subsistema de coleta e transporte de esgoto sanitario sera

dimensionada pelo método das unidades de Hunter de Contribuicao (UHC).
Os ramais de ventilagado foram dimensionados pela somatéria das UHC e deverao
ser instalados conforme indicado em Projeto de Instalagbes de Esgoto, o qual
permitird 0 acesso do ar atmosférico no interior do sistema de esgoto, bem como
a saida dos gases de forma a impedir a ruptura dos fechos hidricos.

Todas as colunas de ventilacdo deverdo ser prolongadas até a calha de
drenagem na cobertura, de forma a garantir uma perfeita renovagao do ar no
sistema. Deve situar-se a uma altura minina da cobertura de 0,30 m e ser provida
de terminal tipo chaminé, té ou outro dispositivo que impeca a entrada das aguas
pluviais diretamente ao tubo de ventilagdo. A coluna e sistema de ventilagcédo seréo
em PVC tipo esgoto, com conexdes do mesmo material.

As caixas sifonadas sdo dispositivos com a finalidade de receber as

contribuicbes (despejos) de esgoto secundario. Nao € |he permitida receber
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efluentes de vasos sanitarios. E uma caixa dotada de fecho hidrico e de tampa,

normalmente nos formatos circular (pré-moldados de concreto ou plastico
reforcado) ou retangular (alvenaria de tijolo macico, revestida internamente).

O coletor predial e os subcoletores podem ser dimensionados pela somatoria das
UHC, onde o coletor predial deve ter diametro nominal minimo DN 100.

No dimensionamento do coletor predial e dos subcoletores devem ser
considerados todos os aparelhos contribuintes para o calculo do numero de UHC.
As caixas de inspecao sao utlizadas na juncdao de duas redes ou quando O
comprimento de um subcoletor ou coletor predial ultrapassar 12 m. Normalmente
sao conforme especificados no projeto, de pvc ou retangulares de concreto com
dimensdes 0,6m x 0,6 m até a profundidade de 1,0 m, para profundidades
superiores deverao ser utilizados pocos de visita. O fundo devera assegurar rapido
escoamento e evitar a formacdo de depdsito. Todas as caixas de inspecao
deverdo ser executadas como especificadas no projeto hidrossanitario.

O esgoto sera destinado a rede coletora de esgoto do municipio.

A Tubulacao devera ser em PVC rigido, para instalacGes prediais de esgoto,
tipo ponta lisa com luva simples. A fabricacdo devera atender a norma NBR-
5688/18 da ABNT. As conexdes deverdo obedecer as mesmas especificagdes dos
tubos. As caixas de inspecdo deverdo ser construidas no local, com fundo de
concreto magro e alvenaria de blocos, impermeabilizada internamente ou

redondas em pvc conforme especifica o projeto.

Wesley Mervile Silva — CREA/MG 157.461
Eletrotécnico — CFT/MG 04596194629
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