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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização Obras Públicas

Laudo Técnico

Objetivo: Avaliação da qualidade da execução da obra PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS

POLIEDRICAS, localizada no bairro TRES ÁGUAS, realizada pela empresa TERRAPLAN

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA no período de 22/12/2023 a 21/05/2024.

Introdução: Este laudo técnico foi elaborado com o objetivo de avaliar a qualidade da execução
da obra mencionada, identificando possíveis problemas e irregularidades que comprometam
sua segurança, funcionalidade e durabilidade.

Metodologia: A avaliação foi realizada por meio de inspeção visual detalhada, análise de

documentação técnica e verificação com normas e padrões de qualidade aplicáveis ao tipo de
obra em questão.

Resultados e Discussão: Durante a inspeção foram identificados os seguintes problemas e

irregularidades:
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1. Fundações inadequadas; Verificou-se que as fundações da obra não atendem ás

especificações do projeto, apresentando falhas de dimensionamento e execução que

comprometem a estabilidade estrutural do pavimento.

2. Execução deficiente assentamento de pedras: Foram observadas falhas na execução

do assentamento das pedras. Tais como: falta de espaçamento mínimo de rejunte,
pedras fora do padrão mínimo, rejunte feito de maneira incorreta, não execução dos

descartes dos materiais não utiiizados, distancias mínima de bordo iaterai não está

condizente com a do projeto ,falta de compactação e consumo médio de pedras por

metro quadrado, o que compromete a integridade da estrutura e a qualidade do
acabamento.

Conclusão: Diante dos problemas e irregularidades identificados, conclui-se que a obra em

questão não possui qualidade necessária para que seja feito o pagamento dos serviços

executados pela empresa responsável, não atendendo aos padrões mínimos de qualidade e

segurança exigidos. Por falta de respostas as notificações enviadas pelo fiscal, recomenda-se a

adoção de medidas corretivas urgentes para sanar os defeitos apontados e garantir a

adequação da constedção aos padrões técnicos e normativos aplicáveis.
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PrtScr do MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE

PAVIMENTAÇAO POLIEDRICAS- DER onde diz que os cordões deverão ser de dimensões

mínimas de 0,12 m de piso, 0,35 m na altura e 0,45m no comprimento.
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Imagem 01: Cordão com piso com 0,07m onde deveria ser no mínimo 0,15m
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Imagem 02: Cordão com piso com 0,07m onde deveria ser no mínimo 0,15m
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Imagem 03: Cordão com comprimento de 0,34 m onde deveria ser no mínimo 0,45m
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Imagem 04: Cordão com comprimento de 0,44 m onde deveria ser no mínimo 0,45m

Imagem 05: não condiz as dimensões e compromete a integridade da estrutura e a qualidade
do acabamento.
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6-7 - Assentamento da Pedra Irregular

Sobre o colchão de solo preparado, o "encarregado* fará o

piqueteamento das canchas com o espaçamento de 1,00 m no sentido transversal

e de 5,00 m atè 10,00 m no sentido longitudinal de modo a conformar o perfil
projetado, assim as linhas mestras formam um reticulado, facilitando o trabalho de

assentamento e evitando desvios em relaçáo aos elementos do projeto Nessa
marcação o 'encarregado* verifica a declividade transversal e longituoinal e no
caso das curvas a superelevaçáo

Após segue-se o assentamento das pedras com as faces
de rolamento cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e bem unidas de modo

que náo coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada em sentido
transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espaçamento entre

pedras nio fique maior que 1.0 cm , conforme figura 11

As juntas que ficarem maiores deverão ser preenchidas
com lascas de pedras, deixando-se sempre bem visíveis e timpas as faces de
rolamento
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Algumas medidas cautelares deverão ser observadas
quanto às dimensões da pedra irregular como

a - Seçáo de topo circunscrito variando de 0,05 m á 0 10 m

b-Altura de 0,13 m á 0,17 m

c - Consumo médio por metro quadrado de 45 á 55 pedras

PrtScr do MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE

PAVIMENTAÇAO POLIEDRICAS- DER onde diz que as juntas nâo devem ser maior que 1,0
cm , e altura das pedras deverão conter entre 0,13 à 0,17m e que o consumo médio por metro
quadrado é de 45 a 55 pedras no tamanho padrão.
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Imagem 06; Juntas maiores que 1,0 cm.
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Imagem 07: Juntas maiores que 1,0 cm.

Imagem 08; Juntas sem rejuntes.
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Imagem 10: Altura das pedras assentadas com 0,5 cm
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Imagem 11; quantidade de pedras excedem o padrão de 45 a 55, tornando as pedras utilizadas
fora dos padrões.
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Imagem 12: quantidade de pedras excedem o padrão de 45 a 55, tornando as pedras utilizadas

fora dos padrões.
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6.8 - Reiunte de Pedra

Após concluído o assentamento, é espalhado sobre as

pedras urna camada de solo (o mesmo utilizado no colchão) ou pó de pedra, com
espessura de aproximadamente 2,0 cm e com auxilio de vassouras, rodos e

vassourões é feita a varredura, possibilitando desse modo o melhor enchimento

nos vazios entre as pedras assentadas

6.9 - Compactação

9Logo após a conclusão do rejuntamento das pedras
irregulares, o calçamento deverá ser devidamente compactado com rolo

compressor liso de 3 rodas ou do tipo tanden de porte médio com peso mínimo de
10 t

tangente, e do bordo interno para o externo nos trechos em curva

A rolagem deverá progredir dos bordos para o eixo nos trechos em

Esta rolagem deve ser uniforme de modo que cada passada
atinja metade da outra faixa de rolamento até a completa fixaçáo do calçamento,
isto é, não se observe nenhuma movimentação das pedras pela passagem do rolo

Qualquer irregularidade ou depressão que venham
Surgir durante a compactação, deverá ser corrigida, renovando ou recolocando

pedras irregulares com maior ou menor adiçâo de material no colchào,
quantidades suficientes à completa correção do defeito verificado

Para a conclusão da compactação, deverá ser espalhada
sobre a superfície de rolamento uma camada de recobrimento complementar

torno de ± 3,00 cm de solo ou pó de pedra para a rolagem final O material

ficar por excesso será retirado pela ação do tráfego e das chuvas

Após a rolagem final o pavimento está apto para receber o

as

e em

em

que

tráfego

PrtScr do MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE

PAVIMENTAÇAO POLIEDRICAS- DER onde diz que o rejunte deve ser espalhado sobre as
pedras com camada de aproximadamente 2,0 Cm e com auxílio de vassoura para melhor a
penetração dentre elas e a compactação que devem ser com rolo compactador e após mais
uma camada de solo ou pó de pedra para a compactação final.
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Imagem 13: Mostra a falta de compactação e o excesso de material sobre as pedras.
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6.5 - Contenção Lateral

Após a colocação dos cordões, obedecendo o alinhamento
indicado no projeto, será executada a contenção lateral, que consiste na

colocação do solo no próprio local formando um triângulo de 0,15 m de altura por
1,00 m de base atrás dos cordões afim de proteger o mesmo devido à algum
deslocamento transversal, conforme figura 9. Essa porção de solo deverá ser

compactada através de soquetes manuais ou do rolo compactador quando da

fase final da compactação da pedra e deverá ser corrigida de modo que a

contenção após concluída coincida com a superfície do revestimento

PrtScr do MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE

PAVIMENTAÇAO POLIEDRICAS- DER onde diz que tem que ter 1,00m de base atras dos

cordoes para protegê-los.
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Imagem 15; Final do cordão com 0,50 m menor que o sugerido.
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Imagem 16; Final do cordão próximo ao barranco. E descarte de material junto com o material
executado.
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Pedido de medição da empresa: Por mensagens via WhatsApp o Engenheiro responsável
enviou essa planilha em PDF na data de 02/04/2024, o fiscal pediu pra que seria protocolado e

ate o presente momento não entregou o protocolo.

QTDE

Executada
Item unid

Escarificaçâo, regularização e compactação sublelto 279,3m2

Colchão de argila p paviment poliednca 279,3m2

Extração, carga, transp e assent cordão cont lateral 12m

Extração, carga, transp e assent Poliedro m2 279,3

Enchimento com argila m2 279,3

Compactacao do pavimento poliedrico m2 279,3

Contenção Lat, Com solo local m2 98

13

Memorial de cálculo feito pelo fiscal do municio.

Extensão executada; 69,00 metros;

Largura executada: 6,00 metros;

Área total de pavimento: (69x6) = 414m^;
Total de cordão lateral deveria ter pela distância 138m lineares;

Cordão executado: 74 metros.
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