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Detalhe da Malha para o

Tensor

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. A fundação deverá ter tensão admissível mínima de 141 kPa.

2. Os solos utilizados no corpo do aterro deverão estar isentos de matéria orgânica e outras

impurezas, e deverão apresentar expansividade inferior a 2,0% (ensaio CBR);

3. A execução da face, colocação dos Gabiões e a execução do aterro devem ser simultâneas, ou

seja, o levantamento do muro deve ser efetuado concomitantemente com a execução do

aterro.

4. O aterro deverá ser compactado em camadas com espessura máxima acabada de 30 cm, até

atingir o grau de compactação mínimo de 90% em relação à energia normal de compactação.

Junto à face, e com espaçamento mínimo de 1,0m, a compactação deve ser processada

através do uso de placas vibratórias ou sapos mecânicos, para evitar dano pela proximidade

do rolo compactador.

5. Deverá ser previsto o alinhamento das caixas dos contrafortes de forma a obter uma seção
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do rolo compactador.

5. Deverá ser previsto o alinhamento das caixas dos contrafortes de forma a obter uma seção

totalmente retangular, proporcionando uma melhor distribuição das tensões na base do muro.

6. Deverá ser previsto cobertura vegetal dos taludes para proteção contra erosões superficiais.

7. Gabiões tipo caixa confeccionados em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 cm (NBR

10514-com resistência à tração de 34,0 kN/m (ASTM A 975), a partir de arames de aço BTC

(Baixo Teor de Carbono) revestidos com liga (Zn/5% Alumínio - MM, conforme a ASTM A

856-98), numa quantidade superior a 244,0 g/m² (ASTM A 856), no diâmetro de 2,40 mm e

recobertos com PVC cinza, de espessura mínima de 0,40 mm (NBR 10514-88). Os gabiões

tipo caixa apresentam diafragmas inseridos de metro em metro durante o processo de

fabricação e são acompanhados de arames do mesmo tipo, para as operações de amarração e

atirantamento, no diâmetro de 3,00 mm e nas proporções de 8% sobre o peso dos gabiões

com 1,00 m de altura e de 6% para os de 0,50 m de altura. Resistência à tração da malha

ASTM A 975 kN/m 34,00.

Revestimento ASTM A 856 g/m² > 244,00

8. A manta geotextil deverá ser do tipo RT 14 e deverá cumprir com as seguintes especificações

mínimas:

8.1. Gramatura mínima de 250g/m²

8.2. Resistência mínima a tração faixa larga - sentido longitudinal de 12kN/m > 70%.

8.2. Resistência mínima a tração faixa larga - sentido transversal de 14kN/m > 70%.

8.3. Resistência mínima ao rasgo trapezoidal - sentido transversal de 300N.

8.4. Resistência mínima ao rasgo trapezoidal - sentido longitudinal de 350N.

8.5. Resistência mínima a puncionamento de 2,35kN.
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