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E1

COTA DO TERRENO

SEÇÃO

ESC 1:20
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0,25
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7 N1 ø5.0 C=0,73

000

1
5
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N
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ø

1
2
.
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C

=
1
5
0

7
 
N

1
 
c
/
2
0

E
S

C
 
1
:
2
5

FUNDO DA ESTACA

-150

1
,
5

CAMADA DE BRITA Nº 01

0
,
0
5

OBS: Classe de concreto mínimo/ Resistência característica da argamassa ou concreto: C25 = 25MPa

Estacas e Blocos

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

E1 Ø25 0 -150

E2 Ø25 0 -60

Qnt.

(UN)

28

5

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 25 mm

Classe do

Concreto

C25

Compactar fundo das escavações

Legenda das estacas escavadas

Estaca 01

Estaca 02

E2

COTA DO TERRENO

SEÇÃO

ESC 1:20
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FUNDO DA ESTACA

-60

0
,
6

CAMADA DE BRITA Nº 01

0
,
0
5

OBS: Classe de concreto mínimo/ Resistência característica da argamassa ou concreto: C25 = 25MPa

RELAÇÃO DO AÇO ESTACAS

E1

E2

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 189 80 15120

2 12.5 112 150 16800

3 12.5 20 60 1200

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 12.5

180,00 190,67

CA60 5.0

162,15 27,47

PESO TOTAL

(kg)

CA50

190,67

CA60

27,47

Volume de concreto (C-25) = 1,40 m³

CA50

4 5.0 15 73 1095

Legenda das vigas

Viga

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

ESCALA 1:2001

Engenheiro Civil Ricardo J. S. Rívolli

V.01 - Campo do Tózinho_Projeto Muro de Arrimo Gabião.

DESENHISTA :

ARQUIVO :

REFERÊNCIA :

FOLHA :

  Rua Pref. Agenor Ferreira dos Santos, S/N - Vila São Geraldo

- Bandeirantes/PR

ENDEREÇO:

JANEIRO  /  2023

PROPRIETÁRIO :PROJETO:

DWG

PROJETO

ESTRUTURAL

INDICADA

ESCALA:

FORMATO:

1/3

IMPLANTAÇÃO E DETALHES

Obs: Todas as cotas indicadas no projetos estão em m (metro)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

dwg

- Área do Terreno = 9.936,17m²

- Muro de Contenção = 266,00m³

OBRA:

PROP.:

ÁREAS:

Execução do Muro de Contenção de Gabião e serviços de aca-
bamento para proteção no Estádio Municipal Adriano Martins
de Almeida (Campo do Tózinho)
Prefeitura Municipal de Bandeirantes
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